
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ 
ÜNİVERSİTESİ 

  

 DARICA BETONARME OKUL BİNASI YAPIM 
İŞLERİ (1455 Ada 15 Parsel)

 
  GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

  



1.AMAÇ 

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi tarafından ihtiyaç duyulan yapı tadilat/inşaat kalemlerinden 

biri olan DARICA BETONARME OKUL BİNASI YAPIM (1455 Ada 15 Parsel) işinin yapılması 

amacıyla bu teknik şartname hazırlanmıştır.

2-İŞİN KONUSU

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Kocaeli İli Darıca İlçesi 1455 Ada 15 Parselde bulunan 

arsaya uygulama projesine göre betonarme bina yapılması işidir. 

3.İŞİN KAPSAMI

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Kocaeli İli Darıca İlçesi 1455 Ada 15 Parselde bulunan 

arsaya uygulama projesine göre betonarme bina yapılması işidir.

4-İHALE 

 İhale Yılı:   2025

 İhale Adı:   Darıca Betonarme Okul Binası Yapım İşi İhalesi

 İhale No:   GEBZE/1

5.TANIMLAR 

 İdare:   Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi
 Yüklenici:   İşi yüklenmek üzere teklif veren gerçek ve tüzel kişi
 Taraflar:   İdare ve Yüklenici Firma

6.İŞVEREN VE İŞİN YAPILACAĞI YER

 Kurum:   Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi
 Adres:   Yeniköy Merkez Mah. Ilıca Cad. No:29 Başiskele / İZMİT
 İşin Yapılacağı Adres:   Kocaeli İli Darıca İlçesi 1455 Ada 15 Parsel

7.İLETİŞİM

 Telefon:   0262 999 80 85
               0850 450 28 28

 E-Mail:   info@kocaelisaglik.edu.tr
 Web:   www.kocaelisaglik.edu.tr

 Yetkili Birim:   İdari ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
 E-Mail:   erhan.emiroglu@kocaelisaglik.edu.tr

mailto:erhan.emiroglu@kocaelisaglik.edu.tr
http://www.kocaelisaglik.edu.tr/
mailto:info@kocaelisaglik.edu.tr


8.GENEL HÜKÜMLER

 Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi ‘İdare’, teklifi hazırlayacak firma ise ‘Yüklenici’ kısa 

adlarıyla anılmıştır.

 Yüklenici, bu şartnamenin tüm maddelerine eksiksiz, şüpheye yer vermeyecek açıklıkta, net ve 

anlaşılır şekilde cevap verecektir. 

 Bu şartnameyi okuyup onaylayan Yükleniciler Yapım İşleri Genel Şartnamesini ve Yapım 

İşleri Özel Şartnamesini okuyup onaylamış sayılacaklardır.

 Yüklenici,  “Genel  Hükümler”  ve  “Teknik  Özellikler”  başlıkları  altındaki  şartname 

maddelerinde  istenilen  hususların  sağlanıp  sağlanmayacağı  konusunda  cevap  verirken 

“okunmuş, anlaşılmış, kabul edilmiştir” ifadelerini kullanacak; açıklama gerektiren hallerde 

hiçbir farklı yoruma meydan vermeyecek şekilde net cevaplar verecektir.

 Sözleşme imzalandıktan sonra Yüklenici Uygulama Projesi ve Mahal Listesine göre bütün 

işleri bu şartnameye uygun şekilde yapacaktır.

 Sözleşme imzalanmasından sonra iş başlangıcında Yüklenici’ye başlangıç ve kısmi avanslar 

verilecektir.

 Yapılacak olan işler teknik şartnamede belirtilen kriter  ve özelliklerle birebir  aynı olmak 

zorundadır.

 Yüklenici yapacağı işlerde öncelik sırasına göre aşağıdaki şartnameleri uygulayacaktır,

1-Genel Teknik Şartname

2-Yapı İşleri Genel Şartnamesi

3-Yapı İşleri Özel Şartnamesi

9.TEKNİK ÖZELLİKLERİ

 İş teknik şartnamede belirtildiği gibi, anahtar teslimi götürü bedel şeklinde yapılacaktır.

 İSG ile ilgili tüm ekipman malzeme temini, çalışma esnasında yetkili bulundurma ve 

kontrolleri yaptırmak firmanın sorumluluğundadır.

 İhale dosyasında verilmiş olan projeler, ilgili belediyede ruhsat aşamasında olup, yer teslimi 

yapılması ve işin süresi ruhsat düzenlenmesinden itibaren başlayacaktır.

 İşin yapımında kullanılacak her türlü malzeme, zemin koruma naylonu, taşıma, yükleme – 

boşaltma, ile iskele ve vinç temini/montaj‐demontaj, bedeli dahil olmak üzere firmaya aittir.

 Firma, işin yapımı esnasında çıkacak olan tüm atık/çöplerin, resmi atık/döküm sahasına 

ulaştırılmasından, bertaraf ücretinden ve gönderilen atıkların belgelerini İdareye ibrazından 

sorumludur.

 Firma çalışacağı alanı mevcut haliyle teslim alıp boşaltma, demontaj ve montaj işlerinden 

sorumludur, alanı teslim aldığı hali ile temiz şekilde teslim etmelidir.



 Firma, çalışmaya başlamadan önce yaya geçişini önlemek amacı ile çalışma alanını bariyer 

ile sınırlandıracaktır.

 İşin yapımındaki her imalatın detaylarını tekniğine uygun şekilde yapacaktır.

 İşin yapımı esnasında kullanılacak her türlü malzeme imalattan önce İdare yetkilisine 

onaylatılacaktır.

 İmalat süreçleri Üniversite yetkilisine aşama aşama teslim edilerek ilerlenecektir.

 Firma işin yapımı esnasında vereceği tüm hasarın giderilmesinden sorumlu olacaktır.

 İşin yapımı esnasında, personelin çalıştığı saatlerde Firma sorumlu bir yetkili / şantiye şefi 

bulunduracaktır. Yüklenici kaba inşaat aşamasında en az 2 inşaat mühendisi, ince işlerde en 

az 1 mimar 1 inşaat mühendisi bulunduracaktır. İşin gerekli olduğu kısımlarda ise harita 

mühendisi, makine mühendisi ve elektrik mühendisi iş gruplarına göre sahada 

görevlendirilecektir.

 Yüklenici, inşaat yapımı için belediyeden alınan inşaat yapım ruhsatında müteahhit olarak 

bulunacak, beton çipleri, rutin laboratuvar deneyleri (ekstra çıkabilecek durumlar hariç 

olmak üzere) şantiye abonelikleri vb. işlemleri müteahhit olarak yapacak veya yaptıracaktır. 

 Yapılan zemin etüdü sondajlarında, yer altı su seviyesine rastlanmamıştır. Kazı yapılırken 

farklı bir durumla karşılaşılması durumunda derhal idareye bilgi verilecek ve gerekli 

revizyonlar yapıldıktan sonra işe devam edilecektir.

 Belediyeye sunulan mimari projelerle ihale dosyası arasında uyumsuzluk olması halinde 

esas olan ihale dosyasında verilen projelerdir.

 İş bitiminde firma sorumlu yetkilisi / şantiye şefi ile iş teslimi yapacaktır.

 Hakedişlerde, avanslar verilen avans oranının %50 fazlası olarak kesilecek, kalan kısmına 

aşağıdaki formülle fiyat farkı verilecektir:

FF=An x B x (Pn-1)

FF= Fiyat farkı

An=Avans düşüldükten sonraki hakediş tutarı

B= 0,90

Pn= (YiÜFE )baz / (YiÜFE )güncel



BİRİM FİYAT TARİFLERİNE AİT GENEL HÜKÜMLER

 İnşaat İşleri Birim Fiyat Tarifleri dokümanının “İnşaat Genel Teknik Şartnamesi” ve diğer 

ilgili dokümanlar ile değerlendirilmesi gerekir. Bunlar arasında bir uyumsuzluk olduğu 

durumda İdare yetkilisine bildirilmesi ve kesin kararı talep edilmelidir.

 Yapım işi kapsamındaki “İnşaat İşleri” imalatları ile ilgili olarak hazırlanmış olan ve ihale 

dosyası eki olan “İnşaat İşleri Birim Fiyat Tarifleri” aşağıda yer almaktadır. Bu tarifler ihale 

dosyası eki, proje ve detaylarla birlikte kullanılacaktır.

 Yüklenici, proje ve detaylarla birlikte, aşağıdaki tarifler doğrultusunda teklif fiyatını 

hazırlayacaktır.

İmalat birim fiyatlarına, işin cinsine göre, aşağıda belirtilen bedel ve giderler dâhil olacaktır;

 Sözleşmede belirtilen her türlü nakliyeler

 Sözleşmede ve şartnamede tariflenmiş işlerin yapılması için gerekli her türlü ana ve sarf 

malzemelerin temin bedeli.

 Yükseklik, derinlik, darlık ve su müşkülat zammı ile su boşaltma zamları bedelleri.

 Atölye giderleri.

 Her türlü makine, teçhizat, taşıt, alet ve edevat giderleri.

 Her türlü iş iskelesi temin ve montaj‐söküm giderleri.

 Her türlü kalıp iskelesi temin ve montaj‐söküm giderleri.

 Her türlü montaj ve devreye alma bedelleri.

 Sözleşme konusu işin yapımında kullanılacak hassas ekipman ve alet giderleri.

 Montaj için yardımcı olarak kaynatılacak parçalar ile yardımcı montaj cıvatalarının temin ve 

işçilik masrafları. Montajdan sonra bu parçaların kesilmesi ve yerlerinin temizlenmesi 

masrafları.

 Çalışma platformu, travers, yer montaj masası ve kaynak mesnedi gibi yardımcı 

teçhizatlarını temin ve yapım bedeli ile işin bitiminde sökümü için yapılacak masraflar.

 Teknik emniyet ve koruma tedbirleri masrafları.

 Tartı masrafları.

 Her türlü sarf malzemesinin (Her cins ve çapta; elektrot, kaynak teli, karpit, oksijen, 

asetilen, argon gazı, L.P. gazları, her cins ve kalınlıkta conta, salmastra, kendir, her türlü 

deliklerin açılması için matkap uçları, testere ağızları, ısıtma ve tavlama için lüzumlu yakıt 

ve gereçler, elektrik ve temizleme ve tesviye malzemeleri, sac ve ağaç vidaları ile somunlar, 

tel ve sac plakalar, izoloband, teflon bant, sargı bezleri, lehim, çekomastik, alçı, zift, plastik 

ve dübeller, kroşeler ve benzerlerinin ) iş yerinde temin bedelleri.



 Her türlü temizlik malzemelerinin (tiner, Arap sabunu, zımpara, üstüpü vs. gibi) iş yerinde 

temin bedelleri.

 Şartnamelerde öngörülen veya İdare veya İşveren teşkilatı tarafından gerekli görülen her 

türlü test ve tecrübelerin yapılması masrafları.

 Marka belirtilmiş olsun veya olmasın kullanılacak olan her türlü malzemenin markası, 

teknik özellikleri idarenin onayına sunulacak ve ancak onaylanmış malzemeler 

kullanılacaktır. 



Sıra No 1

Poz No 15.190.1004

Tanımı Korund agregalı (gri) yüzey sertleştirici ve kür uygulaması (taze betonda)

Birimi M2

Tarifi

Projesine uygun dökülmüş beton üzerine, birinci aşamada Korund agregalı gri yüzey sertleştiricinin yaklaşık 3,5 kg/m² sarfiyatla, 
homojen dağılacak şekilde serpilemesi, perdah makinası ile tepsi perdah yapılması, ikinci aşamada Korund agregalı gri yüzey 
sertleştiricinin yaklaşık 1,5 kg/m² sarfiyatla, homojen dağılacak şekilde serpilemesi ve betonun prizini alıncaya dek perdah makinası 
ile tepsi perdah yapılması, ardından perdah makinası ile istenilen parlaklık elde edilinceye dek bıçak perdah yapılması, istenilen 
parlaklık elde edildikten sonra,akrilik esaslı sıvı kür malzemesinin 0,200 kg/m² sarfiyat ile fırça rulo yada püskürtme yöntemi ile 
yüzeye uygulanması her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ile müteahhit karı ve 
genel giderler dahil, 1 m² fiyatı:

ÖLÇÜ:

Proje üzerinden uygulama yapılan alan hesaplanır.

NOT:

Yüzey sertleştirci uygulamalarında birinci aşamada, kullanılacak toplam malzemenin yaklaşık 2/3'ü, ikinci aşamada ise kullanılacak 
toplam malzemenin yaklaşık 1/3' ü uygulanmalıdır.

Sıra No 2

Poz No 15.420.1011

Tanımı 4 cm kalınlığında andezit levha ile döşeme kaplaması yapılması (30 cm x serbest boy)

Birimi M2

Tarifi

Şartnamesine uygun olarak yapılmış tesviye betonu yüzünün temizlenmesi, ıslatılması, üzerine 4 cm kalınlıkta 400 kg çimento dozlu 
bir tabaka yapılması, bunun üzerine aralıkları en çok 2 mm olmak üzere 4cm kalınlıkta, 30 cm x serbest boy ebadında andezit 
levhaların projesindeki şekil ve taksimatına göre döşenmesi, derzlerin normal veya renkli çimento şerbetiyle doldurulması, döşeme 
esnasında kırılan çatlayan levhaların değiştirilmesi, döşeme yüzünün harç boşluklarından temizlenmesi, silinmesi, her türlü malzeme 
ve zayiatı, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:

Ölçü: Kaplama yapılan bütün yüzey ve varsa süpürgelikler projesi üzerinden hesaplanır.

Sıra No 3

Poz No 15.435.1216

Tanımı 10x20x50 cm boyutlarında andezit bordür temini ve yerine döşenmesi

Birimi M

Tarifi

Proje ve tekniğine uygun olarak 10x20x50cm boyutlarında andezit bordürlerin yerine montajı, iki bordür arasındaki birleşim yerlerinin 
400 dozlu çimento harcı ile kapatılması her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik işyerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, 
araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı:

Ölçü: Bordür boyu projesi üzerinden hesaplanır.

Sıra No 4

Poz No 15.435.1313



Tanımı 50 x 20 cm boyutlarında andezit oluk tası döşenmesi

Birimi M

Tarifi

Proje ve tekniğine uygun olarak 50 x 20 cm boyutlarında andezit oluk taşının yerine montajı, iki oluk taşı arasındaki birleşim yerlerinin 
400 dozlu çimento harcı ile kapatılması her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik işyerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, 
araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı:

Ölçü: Oluk taşı boyu projesi üzerinden hesaplanır.

Sıra No 5

Poz No 15.555.1001

Tanımı
1,00 m yükseklikte, Ø 4,5 mm çapında 50 x 150 mm göz aralıklı min. 2 bükümlü sıcak daldırma galvaniz  üzeri elektrostatik polyester 
toz boyalı panel teller ile çit yapılması (direk aralığı  2,5 m olacak şekilde duvar üzeri uygulama)

Birimi M

Tarifi

Betonarme duvar, beton harpuşta vb. matkap ile delinince dağılmayacak yüzey üzerine, ort. 2,5 m mesafe ile çit direğinin monte 
edileceği yerlerin matkap ile delinmesi, 1,00 m yükseklikte 50 x 50x 1,5 mm ebedlarında 120 x 120 x 5 mm flanşlı sıcak daldırma 
galvaniz üzeri eloktrastatik polyester toz boyalı direklerin şakülünde ve aynı doğrultuda olmak üzere 4 yerden yerine monte edilmesi, 
direkler arasına 1,00 m yükseklikte Ø 4,5 mm çapında, 50 x 150 mm göz aralıklı min. 2 bükümlü sıcak daldırma galvaniz kaplama 
üzeri elektrostatik polyester toz boyalı panel halinde tellerin her direk üzerine min. 2 noktadan montaj klipsi ile monte edilmesi  her 
türlü malzeme ve zayiatı, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel 
giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı:

ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden ölçülür.

Sıra No 6

Poz No A.01.01.01

Tanımı Derin kazı yapılması ve nakliyesi

Birimi M3

Tarifi

Yumuşak ve sert toprak zeminde; makina ile derin kazının yapılması, taşıtlara yüklenmesi, lisanslı atık döküm alanına götürülüp 
bedelinin ödenmesi ve boşaltılması için yapılan her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri 
ve kârı dâhil, 1 m³ kazı fiyatı:

ÖLÇÜ:

Kazının hacmi kazı projesi üzerinden hesaplanır.

NOT:

1)Bu birim fiyata su zammı, iksa, dolgunun sulama ve sıkıştırma bedelleri dâhil değildir.

Sıra No 7

Poz No A.01.01.02

Tanımı Serbest kazı yapılması ve nakliyesi

Birimi M3



Tarifi

Yumuşak ve sert toprak zeminde; makina ile kazının yapılması, taşıtlara yüklenmesi, lisanslı atık döküm alanına götürülüp bedelinin 
ödenmesi ve boşaltılması için yapılan her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı 
dâhil, 1 m³ kazı fiyatı:

ÖLÇÜ:

Kazının hacmi kazı projesi üzerinden hesaplanır.

NOT:

1)Bu birim fiyata su zammı, iksa, dolgunun sulama ve sıkıştırma bedelleri dâhil değildir.

Sıra No 8

Poz No A.01.02.01

Tanımı Çelik palplanş ile iksa yapımı ve sökümü

Birimi MT*AY

Tarifi
Derin kazıyı desteklemek amacıyla çelik palplanşlarla geçici iksa destek yapılması ve geridolgu imalatı yapıldıktan sonra çelik 
palplanşların sökülmesi imalatının malzeme, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, fiyatı:

Sıra No 9

Poz No A.01.02.02

Tanımı Prefabrik Muayene Bacası Beton Taban Elemanı

Birimi AD

Tarifi

Sıra No 10

Poz No A.01.02.04

Tanımı Muayene bacası kapağı temini ve yerleştirilmesi

Birimi AD

Tarifi

Sıra No 11

Poz No A.01.02.05

Tanımı Prefabrik muayene bacası beton gövde bileziği yerleştirilmesi

Birimi AD

Tarifi

Sıra No 12

Poz No A.01.02.06

Tanımı
Ø200cm çapında ve 100 cm yüksekliğinde büyük betonarme muayene bacasının malzeme, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit 
genel giderleri ve kârı dâhil, fiyatı:



Birimi AD

Tarifi

Sıra No 13

Poz No A.01.02.07

Tanımı
Ø200cm çapında büyük betonarme muayene bacasının üzerine özel imalat kapak yaptırılması, Ø60cm boşluk açılarak açılır/kapanır 
kapak yaptırılması işleri, malzeme, nakliye, imalat, montaj dahil birim fiyatıdır

Birimi AD

Tarifi
Ø200cm çapında büyük betonarme muayene bacasının üzerine özel imalat kapak yaptırılması, Ø60cm boşluk açılarak açılır/kapanır 
kapak yaptırılması işleri,malzeme, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, fiyatı:

Sıra No 14

Poz No A.01.03.01

Tanımı Drenaj/Blokaj mıcırı serilmesi ve sıkıştırılması

Birimi M3

Tarifi

Sıra No 15

Poz No A.01.03.03

Tanımı Makine ile temel altı stabilize malzemenin serilmesi ve sıkıştırılıp sulanması

Birimi M3

Tarifi

Çakılın temin edilmesi, alana dökülmesi, serilmesi, sulanması, titreşimli silindir ile tabaka tabaka sıkıştırılması için her türlü işçilik, 
malzeme ve zayiatı, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m3 fiyatı:

ÖLÇÜ : Projesindeki ölçülere göre hacmi hesaplanır.

Sıra No 16

Poz No A.01.04.01

Tanımı Çapı 200 mm HDPE Koruge boru döşenmesi

Birimi M

Tarifi TSE belgeli, çapı Ø200 mm, çember rijitliği sınıfı SN 8 olan, HDPE koruge boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin 
kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, 
uçlarının temizlenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, ağırlık ve 
çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasıyla hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra sızdırmazlık testlerinin 
boru hattı ile beraber yapılması için gereken her türlü makina araç, gereçleri, işçilik ve su temini, yükleme boşaltma giderleri, malzeme 
ve zayiatı, şantiye içi taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, HDPE 
koruge boruların döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre döşenen HDPE koruge boru hattına ait uzunluğun (Hat üzerindeki 
baca vb. diğer imalatların uzunlukları dahil edilmez) metre cinsinden miktarıdır.



Not:

1) Boru, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedelleri dahildir.

2) Nakliye dahil olarak hesaplanacaktır.

3) Drenaj borusunun döşeneceği hendeğin kazılması, drenaj temel tabanına konulacak malzeme veya beton tabakası, drenajın yan ve 
üstünün uygun boyutta malzeme ile doldurulması ve sıkıştırılması bedelleri kendi pozundan ödenir.



Sıra No 17

Poz No A.01.04.02

Tanımı Ø 200 mm anma çaplı, PVC esaslı koruge drenaj borusunun temini ve yerine döşenmesi

Birimi M

Tarifi

Ø 200 mm anma çaplı PVC esaslı Koruge drenaj borularının drenaj için hazırlanmış olan hendeğe indirilip yerine döşenmesi, her türlü 
malzeme ve zaiyati, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel gideleri ve 
karı dahil 1 m fiyatı: Ölçü:

Projesi üzerinden drenaj borusu döşenen alan m olarak hesaplanır.

Not: Drenaj borusunun döşeneceği hendeğin kazılması, drenaj temel tabanına konulacak malzeme veya beton tabakası, drenajın yan ve 
üstünün uygun boyutta malzeme ile doldurulması ve sıkıştırılması bedelleri kendi pozundan ödenir.

Sıra No 18

Poz No A.01.04.03

Tanımı Bodrum cam önü yalıtım ve yağmur giderleri

Birimi MT

Tarifi
Bodrum bant pencerelerin önlerine uygun drenaj, yağmur gideri, su yalıtımı imalatlarının yapılması, malzeme, işçilik, araç ve gereç 
giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, fiyatı:

Sıra No 19

Poz No A.01.04.04

Tanımı Bodrum kat perde-kolon birleşim bölgelerinde özel elastik su yalıtımı yapılması

Birimi MT

Tarifi

Sıra No 20

Poz No A.01.04.05

Tanımı Stabilize/karışık malzeme ile geri dolgu yapılması

Birimi M3

Tarifi
Stabilize ve karışık uygun malzeme ile geri dolgu yapılması işi malzeme, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve 
kârı dâhil, fiyatı:

Sıra No 21

Poz No A.01.04.07

Tanımı
Stabilize geri dolgu malzemesinin kademeli ve sıkıştırılıp sulanarak yerleştirilmesi için kepçe, silindir, mobil vinç çalışması, düzeltme 
işlemlerinin yapılması

Birimi GÜN

Tarifi Stabilize geri dolgu malzemesinin tek seferde değil kademeli olarak doldurulması için kepçe, silindir, mobil vincin sahada bulunarak 



şantiye şefi kontrolünde kontrollü bir şekilde geri dolgu yapılması işi için gerekli işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel 
giderleri ve kârı dâhil, fiyatı:

NOT: Malzeme ve nakliyesi kendi pozundan ödenir.



Sıra No 22

Poz No A.01.05.01

Tanımı C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, hazır beton dökülmesi

Birimi M3

Tarifi

Beton üretimine uygun komple beton tesisinde (asgari 60m3/sa kapasiteli, dört gözlü agrega bunkerli kompresörlü ve kumanda kabini 
ile birlikte bilgisayar kontrollü, min. 50 ton kapasiteli çimento silosu bulunan konveyör bant sistemli, geri kazanım ünitesi, agrega ve 
beton deneylerini yapabilecek kapasitede laboratuar, jeneratör, yeteri kadar transmikser ve mobil beton pompası ile en az bir adet 
yükleyici, katkı tankı ve katkı tartı bunkeri, nem ölçer ve benzeri her türlü ekip ve ekipmana sahip periyodik kalibrasyonu yapılmış 
beton üretim tesisi) standardına ve projesine uygun, yıkanmış, elenmiş granülometrik kum-çakıl ve/veya kırmataş, çimento, su ve 
gerektiğinde katkı malzemesi ile C 25/30 sınıfında üretilen veya bu niteliklere sahip beton tesisinden satın alınan hazır beton harcının; 
beton kalite kontrollerinin yapılması, transmikserlere yüklenmesi, işyerine kadar nakli, döküm yerine beton pompası ile basılması, 
yerleştirilmesi, vibratör ile sıkıştırılması, sulanması, soğuktan, sıcaktan ve diğer dış tesirlerden korunması ve bakımının yapılması, 
gerekli ve yeter sayıda deney için numune alınması ve gerekli deneylerin yapılması, için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, 
makine araç, gereç ve laboratuar giderleri, işyerindeki her türlü yatay ve düşey taşımalar, yükleme ve boşaltmalar, beton bünyesine 
giren granülometrik kum çakıl veya kırmataşın ve çimentonun temin edildiği, üretildiği veya satın alındığı yerden taşıtlara yüklenmesi, 
beton tesisine nakli, taşıtlardan boşaltılması, istifi, beton tesisine konulması, beton bünyesinde ve sulama için kullanılan suyun temini 
ve nakli, beton tesisi ve diğer tüm ekipmanların temini ve amortisman giderleri ile her türlü diğer giderler ve müteahhit genel giderleri 
ve kârı dâhil, yerinde dökülmüş ve basınç dayanımı C 25/30 olan gri renkte, normal hazır betonun 1 m³fiyatı:

ÖLÇÜ:Projedeki boyutlar üzerinden hesaplanır.

NOT:

1) Üretilen veya satın alınan betonun üretildiği tesisin, TSE ve mevzuatının gerektirdiği diğer belgelere sahip olması ve bu belgeleri 
imalata başlamadan önce idareye vermesi zorunludur. İbraz edilen belgelerin uygun olduğunun tespit ve kullanılmasına müsaade 
edilmesi kaydıyla ancak, bu tesiste üretilen veya satın alınan ve yürürlükteki mevzuatına göre piyasa arz koşullarını da taşıyan 
uygunluk belgeli betonun imalatta kullanılması mümkün olacaktır.

2) Beton bünyesine ilave olarak konulacak katkı malzemesinin bedeli ayrıca ödenecektir.

Sıra No 23

Poz No A.01.05.02

Tanımı C 30/37 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, hazır beton dökülmesi

Birimi M3

Tarifi Beton üretimine uygun komple beton tesisinde (asgari 60m3/sa kapasiteli, dört gözlü agrega bunkerli kompresörlü ve kumanda kabini 
ile birlikte bilgisayar kontrollü, min. 50 ton kapasiteli çimento silosu bulunan konveyör bant sistemli, geri kazanım ünitesi, agrega ve 
beton deneylerini yapabilecek kapasitede laboratuar, jeneratör, yeteri kadar transmikser ve mobil beton pompası ile en az bir adet 
yükleyici, katkı tankı ve katkı tartı bunkeri, nem ölçer ve benzeri her türlü ekip ve ekipmana sahip periyodik kalibrasyonu yapılmış 
beton üretim tesisi) standardına ve projesine uygun, yıkanmış, elenmiş granülometrik kum-çakıl ve/veya kırmataş, çimento, su ve 
gerektiğinde katkı malzemesi ile C 30/37 sınıfında üretilen veya bu niteliklere sahip beton tesisinden satın alınan hazır beton harcının; 
beton kalite kontrollerinin yapılması, transmikserlere yüklenmesi, işyerine kadar nakli, döküm yerine beton pompası ile basılması, 
yerleştirilmesi, vibratör ile sıkıştırılması, sulanması, soğuktan, sıcaktan ve diğer dış tesirlerden korunması ve bakımının yapılması, 
gerekli ve yeter sayıda deney için numune alınması ve gerekli deneylerin yapılması, için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, 
makine araç, gereç ve laboratuar giderleri, işyerindeki her türlü yatay ve düşey taşımalar, yükleme ve boşaltmalar, beton bünyesine 
giren granülometrik kum çakıl veya kırmataşın ve çimentonun temin edildiği, üretildiği veya satın alındığı yerden taşıtlara yüklenmesi, 
beton tesisine nakli, taşıtlardan boşaltılması, istifi, beton tesisine konulması, beton bünyesinde ve sulama için kullanılan suyun temini 
ve nakli, beton tesisi ve diğer tüm ekipmanların temini ve amortisman giderleri ile her türlü diğer giderler ve müteahhit genel giderleri 
ve kârı dâhil, yerinde dökülmüş ve basınç dayanımı C 30/37 olan gri renkte, normal hazır betonun 1 m³fiyatı:



ÖLÇÜ:Projedeki boyutlar üzerinden hesaplanır.

NOT:

1) Üretilen veya satın alınan betonun üretildiği tesisin, TSE ve mevzuatının gerektirdiği diğer belgelere sahip olması ve bu belgeleri 
imalata başlamadan önce idareye vermesi zorunludur. İbraz edilen belgelerin uygun olduğunun tespit ve kullanılmasına müsaade 
edilmesi kaydıyla ancak, bu tesiste üretilen veya satın alınan ve yürürlükteki mevzuatına göre piyasa arz koşullarını da taşıyan 
uygunluk belgeli betonun imalatta kullanılması mümkün olacaktır.

2) Beton bünyesine ilave olarak konulacak katkı malzemesinin bedeli ayrıca ödenecektir.



Sıra No 24

Poz No A.01.05.03

Tanımı C 40/50 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, hazır beton dökülmesi

Birimi M3

Tarifi

Beton üretimine uygun komple beton tesisinde (asgari 60m3/sa kapasiteli, dört gözlü agrega bunkerli kompresörlü ve kumanda kabini 
ile birlikte bilgisayar kontrollü, min. 50 ton kapasiteli çimento silosu bulunan konveyör bant sistemli, geri kazanım ünitesi, agrega ve 
beton deneylerini yapabilecek kapasitede laboratuar, jeneratör, yeteri kadar transmikser ve mobil beton pompası ile en az bir adet 
yükleyici, katkı tankı ve katkı tartı bunkeri, nem ölçer ve benzeri her türlü ekip ve ekipmana sahip periyodik kalibrasyonu yapılmış 
beton üretim tesisi) standardına ve projesine uygun, yıkanmış, elenmiş granülometrik kum-çakıl ve/veya kırmataş, çimento, su ve 
gerektiğinde katkı malzemesi ile C 40/50 sınıfında üretilen veya bu niteliklere sahip beton tesisinden satın alınan hazır beton harcının; 
beton kalite kontrollerinin yapılması, transmikserlere yüklenmesi, işyerine kadar nakli, döküm yerine beton pompası ile basılması, 
yerleştirilmesi, vibratör ile sıkıştırılması, sulanması, soğuktan, sıcaktan ve diğer dış tesirlerden korunması ve bakımının yapılması, 
gerekli ve yeter sayıda deney için numune alınması ve gerekli deneylerin yapılması, için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, 
makine araç, gereç ve laboratuar giderleri, işyerindeki her türlü yatay ve düşey taşımalar, yükleme ve boşaltmalar, beton bünyesine 
giren granülometrik kum çakıl veya kırmataşın ve çimentonun temin edildiği, üretildiği veya satın alındığı yerden taşıtlara yüklenmesi, 
beton tesisine nakli, taşıtlardan boşaltılması, istifi, beton tesisine konulması, beton bünyesinde ve sulama için kullanılan suyun temini 
ve nakli, beton tesisi ve diğer tüm ekipmanların temini ve amortisman giderleri ile her türlü diğer giderler ve müteahhit genel giderleri 
ve kârı dâhil, yerinde dökülmüş ve basınç dayanımı C 40/50 olan gri renkte, normal hazır betonun 1 m³fiyatı:

ÖLÇÜ:Projedeki boyutlar üzerinden hesaplanır.

NOT:

1) Üretilen veya satın alınan betonun üretildiği tesisin, TSE ve mevzuatının gerektirdiği diğer belgelere sahip olması ve bu belgeleri 
imalata başlamadan önce idareye vermesi zorunludur. İbraz edilen belgelerin uygun olduğunun tespit ve kullanılmasına müsaade 
edilmesi kaydıyla ancak, bu tesiste üretilen veya satın alınan ve yürürlükteki mevzuatına göre piyasa arz koşullarını da taşıyan 
uygunluk belgeli betonun imalatta kullanılması mümkün olacaktır.

2) Beton bünyesine ilave olarak konulacak katkı malzemesinin bedeli ayrıca ödenecektir.

3) Betonun döküldükten sonra telis beziyle düzenli olarak ıslak tutulması suretiyle kürleme işlemi ayrıca pozundan ödenecektir.

Sıra No 25

Poz No A.01.05.04

Tanımı Beton katkısı 1 - brüt

Birimi M3

Tarifi
Beton içerisine şantiye şefinin ve beton santralinin oluruyla sık donatı kullanıldığından daha düşük agragalı brüt beton temini 
malzeme, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, fiyatı:

Sıra No 26

Poz No A.01.05.05

Tanımı Beton katkısı 2 - priz, sıcak veya soğuk havalar için katkı konulması

Birimi M3

Tarifi
Beton içerisine şantiye şefi ve beton santralinin uygun gördüğü sıcak ve soğuk havalarda uygun katkı malzemelerinin konulması 
malzeme, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, fiyatı:



Sıra No 27

Poz No A.01.05.06

Tanımı Beton yüzeylerde tij delikleri vb. yüksek dayanımlı R4 tamir harcı ile beton onarımı

Birimi KG

Tarifi
Çimento bazlı ince tamir harcı uygulanmış betonarme yüzeyi, çimento bazlı kalın tamir harcı ile orijinal geometrisine getirmek için 
gerekli her türlü malzeme ve ziyatı, işçilik, iş yerinde yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşıma, yüklenici kârı ve genel giderler dâhil 
1 kg fiyatıdır.

Sıra No 28

Poz No A.01.06.01

Tanımı Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 3.001-10.000 kg/m2

Birimi TON

Tarifi

4,00 mm ve daha büyük çaptaki St IVb evsafındaki çubuklardan nokta kaynağı ile hasır şekline getirilmiş çelik hasırın projesine uygun 
olarak yerine monte edilmesi, şartname ve detaylarına göre bindirme suretiyle eklenmesi,  mesnet teşkili, inşaat yerindeki yükleme, 
yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil 1 
ton hasır çeliğin fiyatı:

Sıra No 29

Poz No A.01.06.02

Tanımı Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu temini

Birimi TON

Tarifi

Nervürlü beton çelik çubuğunun malzeme temini ile bağlanması için demir, bağlama teli ve gerekli her türlü malzeme ve zayiatı,  
müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 ton fiyatı:

1) İnşaat demirlerinin şantiyeye getirilmesi ve katlara dağıtılması ayrıca kendi pozlarından ödenecektir.

Sıra No 30

Poz No A.01.06.03

Tanımı Ø 14- Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu temini

Birimi TON

Tarifi

Nervürlü beton çelik çubuğunun malzeme temini ile bağlanması için demir, bağlama teli ve gerekli her türlü malzeme ve zayiatı,  
müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 ton fiyatı:

1) İnşaat demirlerinin şantiyeye getirilmesi ve katlara dağıtılması ayrıca kendi pozlarından ödenecektir.

Sıra No 31

Poz No A.01.07.01

Tanımı
Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması, çelik çubuğun kesilip bükülmesi ve yerine konulması, beton dökülmesi, kalıp 
iskeleleri dahil



Birimi M2

Tarifi

Proje ve şartnamesine göre; iç yüzeyi yağlanmış 21 mm kalınlığında plywood (film kaplı) suni tahtalardan düz yüzeyli beton ve 
betonarme kalıbı yapılması,  gerekli görülen vibrasyona dayanacak şekilde takviye edilmesi, inşaat demirlerinin projesine göre 
işlenmesi, yerine konulması, beton dökümü, gerekli vibrasyonların yapılması, kalıbın sökülmesi, bu işler için gerekli gerekli her türlü 
malzeme ve zayiatı ile işçilik, iş yerinde yatay-düşey taşıma, yükleme-boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m²  fiyatı:

NOT :

1) Kalıp iskelesi ayrıca ödenmez fiyata dahil edilmiştir.

2) Kalıptan çıkan malzeme müteahhide aittir.

Sıra No 32

Poz No A.01.07.02

Tanımı
Dökülen betonun telis bezi vb. ile korunması, sürekli ıslak tutularak kürlenmesi veya tüm yüzeylere kimyasal kür kullanılarak 
kürlenmesi

Birimi M2

Tarifi
Dökülen betonun telis bezi vb. ile korunması, sürekli ıslak tutularak kürlenmesi veya tüm yüzeylere kimyasal kür kullanılarak 
kürlenmesi işinin malzeme, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, fiyatı:

Sıra No 33

Poz No A.01.08.01

Tanımı 250 gr/m2 geotekstil keçe serilmesi

Birimi M2

Tarifi

İdarece onanmış proje ve detayına uygun olarak temelde veya terasta izolasyonu korumak amacıyla 250 gr/m² ağırlığında geotekstil 
keçenin ek yerleri en az 10 cm bindirilerek serilmesi, inşaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma, her türlü malzeme ve 
zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, gerektiğinde çalışma sehpaları kurulması ve sökülmesi ile müteahhit genel giderleri ve karı dahil 
1 m² fiyatı:

ÖLÇÜ:Projedeki ölçülere göre keçe serilen bütün yüzeyler hesaplanır.

Sıra No 34

Poz No A.01.08.02

Tanımı Temellerde su yalıtımı yapılması

Birimi M2

Tarifi
Uygulanacak yüzey boşluklardan, agregalardan ve keskin çıkıntılardan arındırılacak, yağ kir ve tozdan temizlenmiş olacaktır. Kum 
yüzey üste kalacak şekilde boyuna 15cm enine 10cm bindirilecek ve enlemesine ek yerleri şaşırtmalı olarak serilecek ve bini 
yerlerinden iki kademeli olarak yapıştırılacaktır.

Sıra No 35

Poz No A.01.08.03

Tanımı
Bodrum perdelerinde su yalıtımı ve izolasyon pimi ile uygulanmış ısı yalıtımı üzerine drenaj ve koruma levhası temini ve yerine 
döşenmesi



Birimi M2

Tarifi

Bodrum perdelerinde detayına uygun şekilde yapılmış su yalıtımı ve üzerine izolasyon pimi ile uygulanmış ısı yalıtımı üzerine, HDPE 
esaslı drenaj ve koruma levhasının kabarcıklı tarafından ısı yalıtım malzemesi yüzeyine ek yerleri minimum 10 cm binecek şekilde 
mevcutta yer alan pimler vasıtası ile sabitlenmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve 
zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve karı dahil, 1 m2 fiyatı:

ÖLÇÜ:

Projesi üzerinden levha döşenen alan m2 olarak hesaplanır.

NOT:

1- Yatay uygulamada bu poz kullanılmaz

2- Drenaj levhasının bitiş noktasında(en üst kotu) baskı çıtası uygulanması halinde bedeli kendi pozundan ödenir

Sıra No 36

Poz No A.01.08.04

Tanımı 5 cm kalınlıkta yüzeyi düzgün levhalarla perde ısı yalıtımı yapılması

Birimi M2

Tarifi

İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre, bodrum perdelerinde, detayına uygun şekilde yapılmış su yalıtımı üzerine, m² ye 6 adet 
sarf edilecek şekilde yalıtım pimlerinin baş tarafından yapıştırılması, 5 cm kalınlıktaki XPS levhaların bu pimlerin çivili kısımlarına 
şaşırtmalı olarak, aralarında boşluk kalmaksızın sıkıca yerleştirilmesi, levha arkasına geçen yalıtım piminin pulunun takılması,  inşaat 
yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel 
giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı:

Ölçü: Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır.

Sıra No 37

Poz No A.01.08.05

Tanımı Temel yalıtımının baskı çıtası ile sabitlenmesi

Birimi MT

Tarifi
Temel yalıtımının baskı çıtası ile sabitlenmesi işinin malzeme, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 
fiyatı:

Sıra No 38

Poz No A.01.08.06

Tanımı 8 cm kalınlıkta yüzeyi düzgün levhalarla döşeme ısı yalıltımı yapılması

Birimi M2

Tarifi İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre, ısı yalıtım levhasının serileceği zemin üzerine, 6 cm kalınlıktaki XPS levhaların 
aralarında boşluk kalmaksızın serilmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, 
işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı:

Ölçü: Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır.

 



Not:

1) Ekstrüde Polistren Levhalar (XPS) ısı yalıtım malzemesinin kalınlığı yapılacak ısı yalıtım hesabına göre tespit edilecektir. 

2) Isı yalıtım levhalarının kenar profili binili (lambalı) olmalıdır.

3) Basma mukavemeti en az 300 kPa



Sıra No 39

Poz No A.01.18.01

Tanımı İnşaat demiri nakliyesi

Birimi AD

Tarifi

Sıra No 40

Poz No A.01.18.02

Tanımı İnşaat demiri yatay ve düşey taşıma

Birimi AD

Tarifi

Sıra No 41

Poz No A.02.08.05

Tanımı
Çimento esaslı polimer modifiyeli iki bileşenli kullanıma hazır yalıtım harcı ile 2 kat halinde toplam 1.5 mm kalınlıkta su yalıtımı 
yapılması

Birimi M2

Tarifi

Tasdikli detay projesine göre hazırlanmış yüzeylerin oynak, kırık, çatlak parçalardan, yağ, toz ve benzeri yapışmayı engelleyecek 
kalıntılardan arındırılması ve ürün teknik uygulama şartlarına uygun şekilde yıkanması, çimento esaslı polimer modifiyeli iki bileşenli 
yalıtım harcının A ve B bileşenlerinin ürün teknik uygulama şartlarına uygun oranlarda, topaksız, homojen bir hale getirilinceye kadar 
karıştırılması ve elde edilen harcın, kurumuş yüzey üzerine, birinci kat olarak fırça, mala yada püskürtme yöntemi ile aynı doğrultuda 
uygulanması, ürün teknik uygulama şartlarına uygun süre geçtikten sonra ikinci kat olarak, çimento esaslı polimer modifiyeli iki 
bileşenli yalıtım harcının, birinci kat uygulamaya dik şekilde fırça, mala yada püskürtme yöntemi ile yüzeye uygulanması, her türlü 
malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, gerektiğinde çalışma sehpaları 
kurulması ve sökülmesi ile müteahhit genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı:

ÖLÇÜ:Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır.

Sıra No 42

Poz No A.02.08.07

Tanımı Teras zemin su yalıtımı

Birimi M2

Tarifi

Onaylanmış detay projesine uygun, yalıtım yapmaya hazırlanan yüzeyin temizlenmesi ve kuru durumda iken astar olarak m² en az 
0,400 kg sarf edilecek şekilde bitüm emilsiyonun sürülmesi, astar kuruduktan sonra şalümo alevi ile polimer bitümlü örtüyü 
alevlendirmeden birinci kat olarak elastomer esaslı 3 mm kalınlıkta polyester keçe taşıyıcılı (-20 °C soğukta bükülmeli)  polimer 
bitümlü örtünün şeritler halinde tam yapıştırma usulü ile ek yerlerinden en az 10 cm bindirilerek yapıştırılması, ikinci kat olarak 
elastomer esaslı 4 mm kalınlıkta polyester keçe taşıyıcılı (-20 °C soğukta bükülmeli)  polimer bitümlü örtünün birinci kat ile aynı 
yönde olmak üzere şeritler halinde tam yapıştırma usulü ile ek yerleri an ez 10 cm bindirilerek yapıştırılması, inşaat yerinde yükleme, 
yatay düşey taşıma ve boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, gerektiğinde çalışma sehpaları kurulması 
ve sökülmesi ile müteahhit genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı:

ÖLÇÜ:Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır.

 NOT:Yalıtım örtüleri için gerekli koruma tedbirleri alınmalı ve bedelleri kendi pozundan ödenmelidir.

Sıra No 43



Poz No A.02.09.01

Tanımı Kaba alçı ile iç cephe sıva yapılması

Birimi M2

Tarifi

1 m³ dişli kuma 200 kg çimento ve 0,128 ton torbalı sönmüş kireç katılarak hazırlanan harçla ortalama 2 cm kalınlığında kaba sıva 
yapılması, gerekli zamanlarda sulanması, duvar yüzeyinin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, çalışma sehpaları inşaat 
yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri kârı dâhil,1 m² fiyatı:

Ölçü: Sıvanan bütün yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.

Sıra No 44

Poz No A.02.09.02

Tanımı Perlitli sıva alçısı ve saten alçı ile düzeltme sıvası yapılması

Birimi M2

Tarifi

Sıvanacak yüzeye 1/2 saten alçı harcı ve 1/2 perlitli alçı sıva harcının karıştırılmasıyla elde edilen harçla 5mm kalınlıkta sıvanın çelik 
mala ile yapılması, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, çalışma sehpaları, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma 
müteahhit genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı:

Ölçü: 

1) Projedeki ölçülere göre, sıvanan bütün yüzler (boşluk yanları dahil) hesaplanır.

 2) Doğrama pervazları ve varsa ahşap süpürgelik altında kalan sıva yüzeyleri hesaba katılır.

 3) Bütün boşluklar ve diğer cins kaplama yüzeyleri düşülür.

Sıra No 45

Poz No A.02.09.03

Tanımı Saten alçı yapılması

Birimi M2

Tarifi

Saten perdah yapılacak yüzeylerin dikkatle temizlenip çapaklarından arındırılması, temizlendikten sonra hazırlanan saten alçı harcının 
ortalama 1 mm kalınlıkta olacak şekilde çelik mala kullanılarak yüzeye uygulanması, zımparalanması, tozlardan temizlenmesi için her 
türlü malzeme ve zayiatı, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m2 
fiyatı.

ÖLÇÜ :

1) Projedeki ölçülere göre, sıvanan bütün yüzler (boşluk yanları dâhil) hesaplanır. 

2) Doğrama pervazları ve varsa ahşap süpürgelik altında kalan sıva yüzeyleri hesaba katılır. 

3) Bütün boşluklar ve diğer cins kaplama yüzeyleri düşülür.

Sıra No 46

Poz No A.02.09.04



Tanımı Saten alçılı yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı silikonlu mat iç cephe boyası yapılması

Birimi M2

Tarifi

Sıra No 47

Poz No A.02.09.05

Tanımı İç cephe brüt beton yüzeylerin alçı veya sıvaya hazırlanması

Birimi M2

Tarifi

Boyanacak yüzeyin temizlenmesi, tozların süpürülmesi, yüzeyde kalıp yağı riskinin mekanik veya kimyasal yöntemler ile 
temizlenmesi sağlanmalıdır.  m² ye 0,250 kg sarf edilmek şartıyla tek kat su bazlı brüt beton astarı sürülmesi için gerekli her türlü 
malzeme ve zaiyatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:

Ölçü: Projesi üzerinden beton astarı sürülen yüzeyler ölçülür. Tüm boşluklar düşülür.

Sıra No 48

Poz No A.02.09.06

Tanımı Çimento esaslı kaba sıva yapılması

Birimi M2

Tarifi

1 m³ dişli kuma 250 kg çimento katılması ile hazırlanan harçla ortalama 2 cm kalınlığında kaba sıva yapılması, duvar yüzeyinin 
temizlenmesi, gerekli zamanlarda sulanması, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, çalışma sehpaları, inşaat yerindeki yükleme, yatay 
ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:

Ölçü: Sıvanan bütün yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.

Sıra No 49

Poz No A.02.09.08

Tanımı Tavanlarda saten alçı kaplama yapılması (ortalama 1 mm kalınlık)

Birimi M2

Tarifi

Saten perdah yapılacak yüzeylerin dikkatle temizlenip çapaklarından arındırılması, temizlendikten sonra hazırlanan saten alçı harcının 
ortalama 1 mm kalınlıkta olacak şekilde çelik mala kullanılarak yüzeye uygulanması, zımparalanması, tozlardan temizlenmesi için her 
türlü malzeme ve zayiatı, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m2 
fiyatı.

ÖLÇÜ :

1) Projedeki ölçülere göre, sıvanan bütün yüzler (boşluk yanları dâhil) hesaplanır. 

2) Doğrama pervazları ve varsa ahşap süpürgelik altında kalan sıva yüzeyleri hesaba katılır. 

3) Bütün boşluklar ve diğer cins kaplama yüzeyleri düşülür.

Sıra No 50



Poz No A.02.09.09

Tanımı Saten alçılı ve alçıpanel yüzeylere astar uygulanarak iki kat tavan boyası yapılması

Birimi M2

Tarifi

Boyanacak yüzeyde zımpara yapılıp, zımpara tozları temizlendikten sonra, 0,070 L su bazlı astar uygulanır, bunun üzerine istenilen 
renkte 2 katta ortalama 0,120 lt su bazlı Soft Mat  boya yapılması için her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, yüklenici genel giderleri ve 
kârı dâhil, 1 m² fiyatı:

Ölçü: Projesi üzerinden boya yapılan yüzeyler ölçülür. Tüm boşluklar düşülür.

Not: 3 m den yüksek duvar ve tavanlarda ayrıca iş iskelesi verilir. Sıva için iş iskelesi varsa, ayrıca boyaya verilmez.

Sıra No 51

Poz No A.02.10.01

Tanımı
30 x 60 cm anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, mat, sırsız porselen karo ile 3 mm derz 
aralıklı duvar ve cephe kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)

Birimi M2

Tarifi

Onaylanmış detay projesine uygun düzgün yüzeyin, yapışmayı engelleyici kir, toz, çapak ve benzeri kalıntılardan arındırılması ve 
nemlendirilmesi, yüzey üzerine çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış karo 
yapıştırıcının sürülmesi ve özel tarak ile yivlendirilmesi, 30 x 60 cm anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey 
özelliğine sahip, I.kalite, mat, sırsız porselen karonun, mastarına uygun olarak, 3 mm derz aralıkları bırakılarak döşenmesi, derzlerin 
istenilen renkte çimento esaslı, yüksek performanslı, yüksek aşınma dayanımlı, su emilimi azaltılmış derz dolgu malzemesi ile 
doldurulması, kaplama yapılan yüzeyin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, 
yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı:

Ölçü:Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerindeki ölçülere göre hesaplanır.

Sıra No 52

Poz No A.02.10.02

Tanımı
60 x 60 cm anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, mat, sırsız porselen karo ile 3 mm derz 
aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)

Birimi M2

Tarifi

Onaylanmış detay projesine uygun düzgün yüzeyin, yapışmayı engelleyici kir, toz, çapak ve benzeri kalıntılardan arındırılması ve 
nemlendirilmesi, yüzey üzerine çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış karo 
yapıştırıcının sürülmesi ve özel tarak ile yivlendirilmesi, 60 x 60 cm anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey 
özelliğine sahip, I.kalite, mat, sırsız porselen karonun, mastar ve tesviyesine uygun olarak, 3 mm derz aralıkları bırakılarak döşenmesi, 
derzlerin istenilen renkte çimento esaslı, yüksek performanslı, yüksek aşınma dayanımlı, su emilimi azaltılmış derz dolgu malzemesi 
ile doldurulması, kaplama yapılan yüzeyin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde 
yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı:

Ölçü:Kaplama yapılan yüzey ve varsa süpürgelik projesi üzerindeki ölçülere göre hesaplanır.

Sıra No 53

Poz No A.02.11.01

Tanımı 15 cm kalınlığında gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması



Birimi M2

Tarifi

Projesine göre teçhizatsız gazbeton duvar blokları ile gazbeton tutkalı kullanılarak duvar yapılması için, inşaat yerindeki yükleme, 
yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 
m² fiyatı:

ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.

Sıra No 54

Poz No A.02.11.02

Tanımı 20 cm kalınlığında gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması

Birimi M2

Tarifi

Projesine göre teçhizatsız gazbeton duvar blokları ile gazbeton tutkalı kullanılarak duvar yapılması için, inşaat yerindeki yükleme, 
yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 
m² fiyatı:

ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.

Sıra No 55

Poz No A.02.11.03

Tanımı 15 cm kalınlığında gazbeton lento temini ve yerine konulması

Birimi M2

Tarifi

Projesine göre teçhizatlı gazbeton lentonun tutkal kullanılarak kapı üstü, pencere üstü ve benzeri yerlere konulması için,  inşaat 
yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel 
giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:

ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.

Sıra No 56

Poz No A.02.11.04

Tanımı 20 cm kalınlığında gazbeton lento temini ve yerine konulması

Birimi M2

Tarifi

Projesine göre teçhizatlı gazbeton lentonun tutkal kullanılarak kapı üstü, pencere üstü ve benzeri yerlere konulması için,  inşaat 
yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel 
giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:

ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.

Sıra No 57

Poz No A.02.12.01



Tanımı 200 kg çimento dozlu tesviye tabakası yapılması

Birimi M2

Tarifi

Proje ve detay projesine göre, tesviye tabakası yapılacak yerin temizlenmesi, yıkanması,1 m³ dişli kuma 200 kg çimento katılarak elde 
edilen harçla ortalama 3 cm kalınlığında mastarında sıkıştırılarak tesviye tabakası yapılması, gerektiğinde sulanması, harç ve benzeri 
artıklardan temizlenmesi için gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, 
yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı :

Ölçü: Tesviye yapılan yerin alanı projesi üzerinden hesaplanır.

Sıra No 58

Poz No A.02.12.02

Tanımı 2.5cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu şap yapılması

Birimi M2

Tarifi

Proje ve detay projesine göre, şap yapılacak yüzeyin temizlenmesi, yıkanması, 1 m³ kuma 400 kg çimento katılarak elde edilen harçla 
2x2 cm kesitinde rendelenmiş çıtalarla yapılan anolara şaşırtmalı ortalama 2,5 cm kalınlığında mala perdahlı şap yapılması, 
gerektiğinde sulanması, temizlenmesi, yıkanması için gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve 
düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:

Ölçü: Şap yapılan yerin alanı projesi üzerinden hesaplanır.

Sıra No 59

Poz No A.02.12.03

Tanımı Granülometrik çakıl serilmesi 5cm kalınlık

Birimi M2

Tarifi

Granülometrik kum veya çakılın iş başında temini proje ve şartnamesindeki esaslar dahilinde çap gruplarına göre el ile serilmesi için 
gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiat, makine, araç ve gereç giderleri ile yükleme, taşıma, boşaltma, yüklenici karı ve genel 
giderler karşılığı dahil (yanlız kum çakılın taşıma bedeli hariç) el ile granülometrik kumçakıl serilmesi bir metreküp fiyatı.

ÖLÇÜ : 

Projedeki boyutlar üzerinden metreküp cinsinden hesaplanır.

Sıra No 60

Poz No A.02.13.01

Tanımı
30*30 cm ebadında 0.50 mm kalınlığında min.20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) delikli alümünyum  plakadan (en 
aw 3000 serisi) gizli taşıyıcılı sistem asma tavan yapılması

Birimi M2

Tarifi İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre minimum 0,60 mm kalınlığında galvanizli sacdan mamul gizli taşıyıcılı profillerin  40 cm 
uzunluğunda 4 mm çapındaki özel ayarlı galvanizli çelik askı takımları ile (30x30) cm aralıklı mesafede ve istenilen kottaki düzeyde 
teraziye alınarak asılması, tavan kenarlarına min 1 mm kalınlığında gizli taşıyıcılı sistemin alüminyum C profillerinin dönülmesi, gizli 
taşıyıcılı profillerin altından istenilen renkte (30x30) cm ebadında (0,50 mm kalınlığında alüminyum plakanın iki tarafı 20 mikron 
kalınlığında polyester esaslı elektrostatik toz boyalı) tırnaklı alüminyum plakaların (en aw 3000 serisi) yerleştirilmesi, elektrik 
armatürleri veya tesisat özelliklerine göre yerlerinin açılması suretiyle asma tavan teşkili için her türlü malzeme ve zayiatı, atölye 
masrafları, işyerinde yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m2 fiyatı:



ÖLÇÜ : 1) Asma tavan yapılan yüzeyler ölçülür.

2) 0,25 m2 den küçük havalandırma ve elektrik armatürleri boşlukları ile diğer 

boşluklar düşülmez.

Yapıların tavanlarında yapılacak imalatlar için sabit olarak kullanılmak üzere, mevzuatına, (iş sağlığı ve güvenliği kanunu, yapı 
işlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliği, iş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği, ahşap ve ön 
yapımlı çelik ile alüminyum alaşımlı bileşenlerden oluşan dış cephe iskelelerine dair tebliğ vb. tüm mevzuat) malzeme ve tasarım 
standartlarına, projesine uygun,  ön yapımlı bileşenlerden oluşan ve yük sınıfı min. 4 olan tam güvenlikli tavanlar için iş iskelesinin 
gerekli güvenlik önlemleri alınarak kurulması ve sökülmesi, her türlü malzeme ve zayiatı, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey 
taşıma, boşaltma işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m³ fiyatı:

Ölçü: İskelenin oturduğu yüzey ile tavan arasındaki yüksekliğin 1,50 m noksanı, iskele yüksekliği olarak kabul edilir ve bulunan bu 
yükseklik ile iskelenin oturduğu yüzey alanının çarpımı iş iskelesi hacmi olarak hesaplanır.

Not:

1) Bir mahali çevreleyen alandaki tavanda iş iskelesini gerektirecek bir imalat yapılması söz konusu ise; tavan için iskele bedeli verilir 
ayrıca, duvarlar için iş iskelesi bedeli verilmez.

2) Bir mahalde kurulan iş iskelesi, o mahalde yapılacak olan ve iş iskelesi kurulmasını gerektiren tüm imalatların yapımı için 
kurulduğu kabul edilir ve bu mahal için iskele bedeli bir kere verilir.

3) Bu poz 3,00 metreden yüksekteki tavan inşaatı ile bu nitelikteki münferit inşaatlara uygulanır.

4) Yüksekliği 3,00 metre ve 3,00 metreden aşağı olan inşaatlara iş iskelesi bedeli verilmez.

5) Gerekli durumlarda file, branda vb. ile güvenlik tedbirleri alınır. Ayrıca bedel ödenmez. 

6) İskelenin standartlarına, mevzuatına ve projesine uygun olarak yapıldığı hususu, yapı denetim görevlisi ve yüklenici ile birlikte 
tutanağa bağlanacak ve bu tutanak idarenin onayına sunulacaktır. Ayrıca, iskele genel ve detay durumunu gösterecek şekilde CD ye 
aktarılacak ve bu CD tutanak ekine konulacaktır. Bu tutanak ve CD'nin ödeme evraklarına eklenmesi gerekmekte olup bu hususlar 
yerine getirilmeden iskele bedeli ödenmez.

7) İskeleden çıkan malzeme yükleniciye aittir.



Sıra No 61

Poz No A.02.13.02

Tanımı
60*60 cm ebadında 0.70 mm kalınlığında min.20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı)  delikli alüminyum plakadan (en aw 
3000 serisi) sarkmalı sistem asma tavan yapılması

Birimi M2

Tarifi

İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre 24 mm genişliğinde T ana ve ara taşıyıcı profillerin, 40 cm uzunluğunda 4 mm çapındaki 
özel ayarlı galvanizli çelik askı takımları ile 60 cm aralıklı mesafede ve istenilen kottaki düzeyde teraziye alınarak asılması, tavan 
kenarlarına 0,50 mm kalınlığında Z profillerin dönülmesi, T ana ve ara taşıyıcı profillerin üzerine istenilen renkte (60x60) cm ebadında 
(0,70 mm kalınlığında alüminyum plakanın iki tarafı 20 mikron kalınlığında polyester esaslı elektrostatik toz boyalı) alüminyum 
plakaların (en aw 3000 serisi) yerleştirilmesi, elektrik armatürleri veya tesisat özelliklerine göre yerlerinin açılması suretiyle asma 
tavan teşkili için her türlü malzeme ve zayiatı, atölye masrafları, işyerinde yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, müteahhit genel 
giderleri ve kârı dâhil, 1 m2 fiyatı:

ÖLÇÜ : 1) Asma tavan yapılan yüzeyler ölçülür.

2) 0,25 m2 den küçük havalandırma ve elektrik armatürleri boşlukları ile diğer 

boşluklar düşülmez.

Sıra No 62

Poz No A.02.13.03

Tanımı 60x60 cm ebadında taşyünü plakalardan asma tavan yapılması

Birimi M2

Tarifi

İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre 24 mm genişliğinde T ana ve ara taşıyıcı profillerin, 40 cm uzunluğunda 4 mm çapındaki 
özel ayarlı galvanizli çelik askı takımları ile 60 cm aralıklı mesafede ve istenilen kottaki düzeyde teraziye alınarak asılması, tavan 
kenarlarına 0,50 mm kalınlığında L profillerin dönülmesi, T ana ve ara taşıyıcı profillerin üzerine 60x60 cm ebadında 15 mm 
kalınlığında taşyünü plakaların yerleştirilmesi, elektrik armatürleri veya tesisat özelliklerine göre yerlerinin açılması suretiyle asma 
tavan teşkili için her türlü malzeme ve zayiatı, atölye masrafları, işyerinde yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, yüklenici kârı ve 
genel giderler dâhil 1 m² fiyatıdır.

Ölçü:

1) Asma tavan yapılan yüzeyler ölçülür.

2) 0,25 m2 den küçük havalandırma ve elektrik armatürleri boşlukları ile diğer boşluklar düşülmez.

Sıra No 63

Poz No A.02.13.04

Tanımı
Alçı levhalar ile çift iskeletli askı sistemli asma tavan yap.(Agraf mes.aynıyönde 900mm,ana taş.pro. mes.1000mm,tali taş. pro. 
mes.500mm aks aralıklarıile)(12,5mm tekkat suemme or. azaltılmış,yang. dayanımı artırılmış alçı duv.levhası ile)

Birimi M2

Tarifi İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre; tavan U-profilinin (TU28) duvar ile temas eden kısımlarına 50 mm'lik yalıtım bandı 
yapıştırılması ve her iki profil uçlarından yaklaşık 5 cm mesafeden başlayarak 60 cm aralıklarla mevcut duvara vida ve plastik dubel 
kullanılarak sabitlenmesi, ilk ana taşıyıcı ekseninin tavan yüzeyine mevcut duvardan 15 cm mesafede işaretlenmesi, en fazla 100 cm 
arayla ardışık eksenlerin sabitleneceği hatların işaretlenmesi, işaretlenen hatlar üzerine 20 cm´lik agrafların en fazla 90 cm arayla çelik 
dübeller ile sabitlenmesi, agraf kanatlarının asma tavan boşluk mesafesine göre kıvrılarak ayarlanması, tavan C-profilinin (TC60) 
kesilmesi, TC60 profillerinin agrafların iki kanadı arasına yerleştirilmesi ve teraziye alınması, agrafların TC60 profillerinin her 2 
kanadına agraf vidası ile sabitlenmesi ve böylece ana taşıyıcının oluşturulması, ana taşıyıcı TC60 profillerine dik doğrultuda tali 
taşıyıcı TC60 profillerinin 50 cm aralıklarla klips ile sabitlenmesi, tüm TC60 profillerin ek yerlerinde ekleme parçası kullanılması ve 



profil ek yerlerinin şaşırtılması, alçı levhaların gerektiği durumlarda kesilerek ebatlanması ve rende kullanılarak kesilen kenarlar 
düzeltilmesi, kesilen kenarlara ve levhaların pahlı olmayan kenarlarına uygun aparatlarla yaklaşık 45º açıyla suni pah açılması, alçı 
levhaların TU28 ve TC60 profillerine vida başları alçı levha ile hem yüz olacak şekilde, borazan vidalarla en fazla 30 cm mesafede 
sabitlenmesi, levha kısa kenar derzlerinin birbirinden en az 40 cm şaşırtılması, derz dolgu alçısı ile 3 mm'den fazla boşluklara ön dolgu 
yapılması, vida başlarının derz dolgu alçısıyla kapatılması, derz bandının alçı duvar levhası ek yerlerine yapıştırılması, bant üzerine 
derz dolgu alçısı uygulanması suretiyle asma tavanın oluşturulması her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve 
düşey taşıma, boşaltma ile müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil,1 m² fiyatı : 

ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden m² olarak hesaplanır.

NOT :

1- 0,50 m² den küçük boşluklar düşülmez. 

2- TS 1475-1 uygulama standardında belirtilen uygulama kurallarına uyulmalıdır.



Sıra No 64

Poz No A.02.14.01

Tanımı Hazır gazbeton dış cephe sıvası ile kaba sıva yapılması

Birimi M2

Tarifi

Sıra No 65

Poz No A.02.14.02

Tanımı
8 cm kalınlıkta yüzeye dik çekme mukavemeti en az 7,5 kPa (TR 7,5) taşyünü levhalar ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine 
ısı yalıtım sıvası yapılması (Mantolama)

Birimi M2

Tarifi

İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre, dış duvarlarda 8 cm kalınlıkta, taşyünü levhaların m² ye 5 kg sarf olacak şekilde ısı 
yalıtım levha yapıştırıcısı ile duvara yapıştırıldıktan sonra çelik çivili ısı yalıtım dübeli ile yüzeye tespiti, levha üzerine m² ye 3 kg sarf 
olacak şekilde 1. kat ısı yalıtım sıvasının yapılması, üzerine ek yerleri birbiri üzerine en az 10 cm bindirilecek şekilde sıva filesinin ve 
fileli PVC köşe profilerinin köşe dönüşlerine yerleştirilmesi ve üzerine m² ye 2 kg sarf olacak şekilde 2. kat ısı yalıtım sıvasının 
yapılması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, 
yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı:

Ölçü: Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır.

Not:

1) Taşyünü levhanın kalınlığı yapılacak ısı hesabına göre tespit edilecektir.

2) Mantolama yapılacak cephede yer alan malzeme özelliklerine göre kullanılacak dubel tespit edilecektir.

3) Dış cephe ısı yalıtım sistemleri TS EN 13500 sistem standadında veya ETAG 004 de belirtilen kırıterlere uygun olmalıdır.

Sıra No 66

Poz No A.02.14.03

Tanımı Dış cephe dekoratif sıva yapılması

Birimi M2

Tarifi

İdarece onaylanmış proje ve detaylarına uygun olarak beton, sıva vb. yüzeylere m² ye 0,250 kg gidecek şekilde rulo veya fırça ile 
dekoratif kaplama astarı sürülmesi, sonra mala ile m² ye 2,200 kg isabet edecek şekilde 2,00 mm kalınlıkta çimento esaslı kaplama 
yapılması, plastik mala ile usulüne uygun şekilde perdahlanması, temizliğinin yapılması, her türlü malzeme ve zayiatı, inşaat yerindeki 
yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:

Ölçü: Projesi üzerinden kaplama yapılan yüzeyler ölçülür. Tüm boşluklar düşülür.

Not: 3 m den yüksek duvar ve tavanlarda ayrıca iş iskelesi verilir. Sıva için iş iskelesi varsa, ayrıca kaplamaya verilmez.

Sıra No 67



Poz No A.02.14.04

Tanımı Dış cephe silikon dış cephe boyası yapılması

Birimi M2

Tarifi

Boyanacak yüzeylerin raspalama yapılarak, çapakların ve fazla grenli kısımların bertaraf edildikten sonra 0,111 lt astar sürülmesi, 
üzerine üzerine 2 katta ortalama 0,200 lt  isabet etmek üzere istenilen renkte silikon esaslı su bazlı boyanın fırça veya rulo ile yüzeye 
uygulanması için gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:

Ölçü: Projesi üzerinden boya yapılan yüzeyler ölçülür. Tüm boşluklar düşülür.

Not: 3 m den yüksek duvar ve tavanlarda ayrıca iş iskelesi verilir. Sıva için iş iskelesi varsa, ayrıca boyaya verilmez.

Sıra No 68

Poz No A.02.14.05

Tanımı 3 cm kalınlığında andezit levhalar ile duvar kaplama yapılması (30 cm x serbest boy)

Birimi M2

Tarifi

Duvar yüzlerinin iyice temizlenmesi, derzlerin açılması, duvar yüzünün ıslatılması, üzerine 1,5 cm kalınlıkta 400 kg, çimento dozlu bir 
tabaka yapılması, bunun üstüne 400 kg çimento dozlu harçla aralıkları en çok 2 mm olmak üzere 3 cm kalınlıkta, 30 cm x serbest boy 
ebadında andezit levhaların kaplanması, her sıra yapıldıktan sonra arkalarının çimento şerbeti ile doldurulması, derzlerin istenilen 
renkte derz dolgu malzemesi ile doldurulması, evvelce duvarlara yerleştirilmiş kenet demirlerine andezit levhaların tespiti, kaplama 
esnasında kırılan, çatlayan levhaların değiştirilmesi, kaplama yüzünün harç bulaşıklarından temizlenmesi, silinmesi, her türlü malzeme 
ve zayiatı, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:

Ölçü: 

1)Andezit kaplanan bütün yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.

2) Köşelerdeki bindirmeler nazarı itibara alınmaz. Dış köşelerdeki andezit kalınlığı ölçüden çıkarılmaz.

Sıra No 69

Poz No A.02.14.06

Tanımı Teras Küpeşte Ege Gümüş Genişlik 35cm

Birimi MT

Tarifi

Sıra No 70

Poz No A.02.15.01

Tanımı Profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması, iki kat antipas ile boyanması

Birimi MT

Tarifi Çeşitli çelik çubuk, lama ve profil demirlerden yapılan her çeşit merdiven balkon köprü korkulukları, pencere ve bahçe parmaklıkları, 
çatıya çıkma, fosseptik ve benzeri yerlere yapılan merdivenler, ızgara ve benzeri işlerin yapılması için demir perçin, civata, kaynak ve 
her türlü malzeme ve zayiatı, demir imalat yüzeylerinin zımpara ve tel fırça ile temizlenmesi, 0,091 lt 1.kat, 0,091 lt 2.kat (her kat 
farklı renkte) antipas sürülmesi, 0,096 lt 1.kat, 0,096 lt 2.kat istenilen renkte sentetik esaslı mat boya ile boyanması işyerinde  yükleme, 



yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 mt fiyatı :



Sıra No 71

Poz No A.02.15.02

Tanımı PVC Pencere imalatları

Birimi SET

Tarifi

İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre yapılan sert PVC profillerden plastik doğramalar ve aksesuarları ve cam çıtaları her türlü 
hava şartlarına karşı dayanıklı, yüzeyleri pürüzsüz olmalıdır. PVC den mamul ana profil( Standardına göre et kalınlığı sınıfı "A" olan 
ve görünür yüzeylerdeki et kalınlığı 2,8 mm,görünmeyen yüzeylerde ise 2,5 mm olmalıdır.) kesitlerinde gerek ısı gerekse ses 
izolasyonu ve ayrıca su tahliyesini hızlandıracak şekilde tasarlanmış ön odacık sistemi olacaktır. Metal takviye profilleri ile ana 
profillerin (kasa, kanat, orta kayıt) gerekli mukavemeti sağlanacaktır. Metal takviye profilleri, sıcak daldırma metodu ile yapılmış 
galvanizle pasa karşı korunmuş, sacdan U veya kutu profillerdir. Her iki halde de sac kalınlığı kasa ve kanatlarda 1,5 mm'den fazla orta 
kayıtda da 2 mm den fazla olmayacaktır. (Ancak çok geniş kayıt ve kanatlarda yapılan hesaplama sonucu atalet momenti yukarıda 
belirtilen sac kalınlıklarından yüksek çıkarsa çıkan sonuca uyumlu kalınlıkta sac kullanılmalıdır.) Metal takviyeli PVC profiller plastik 
köşe kaynağı, vida, kanat bağlaması vesair imkanlarla birleştirilerek yardımcı doğrama profilleri, levhalar ve diğer profiller yardımı ile 
her çeşit pencere doğraması, kapı, camekan ve benzeri imalat yapılır. İmalatçı firmaca önerilen sisteme uygun olarak kanat aralıkları 
iki sıra EPDM kauçuk, neopren veya tpe contalarla izole edilecektir. Her cins ve kalınlıklardaki camın takılması, cam çıtaları yardımı 
ile olur. İmalatçı firmaca önerilen sisteme uygun olarak cam tespiti conta, mastik ve diğer usullerle sağlanacaktır. Her pencere kanat 
çerçevesi (doğraması) doğrama kasasına en az 2 (iki) ) kapı kanat çerçevesi ise en az 3 (üç) menteşe ile tespit edilir. Menteşeler 
kanadın ayarlı çalışmasını sağlayacak mukavemette ve dizaynında olacaktır. Plastik doğrama kasa ve kanat bileşimleri 45 derece 
kesilerek bu iş için geliştirilmiş makinalarla kaynatılmak suretiyle imalatı yapılan plastik doğramanın kargir aksama veya demir 
konstrüksiyona (kör kasa) tespiti yapılacaktır.

Projesine göre tam takım olarak teslim edilecektir.

Sıra No 72

Poz No A.02.15.03

Tanımı Aluminyum doğrama ve fotoselli açılır kapı imalatı

Birimi SET

Tarifi

İdarece onanmış proje, detay resimleri ve beğenilmiş numunesine göre; sınıflandırma, kimyasal bileşim, mekanik özellikleri, tasarım, 
ölçü ve kalınlık toleransları bakımından mevcut standartlara ve teknik şartnamesine uygun ekstrüzyonla biçimlendirilmiş, taşıyıcı 
alüminyum doğrama profilleri (kasa, kayıt, kanat profilleri) renkli-mat ve eloksallı alüminyum profillerle; her türlü bir veya çift 
eksenli, normal açılır veya sürme vs. pencere, camekan, kapı kanadı ve kasasının v.b. fabrikada imali, her türlü montaj malzemeleri 
(epdm fitili , montajın yapılacağı yerle (kör kasa vs) doğrama arasında ısı, su, hava sızdırmazlığı yalıtımını sağlamak için PVC pestili 
(bitümlü folyo bant), montaj dübeli vs.) ile yerine takılması ve çalışır halde teslimi, işyerine nakli, her türlü malzeme zayiatı, işçilik, iş 
yerinde yatay ve düşey taşıma giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, projeye göre tam set fiyatı

Sıra No 73

Poz No A.02.15.04

Tanımı 35 cm genişliğinde mermer levha ile denizlik yapılması

Birimi MT

Tarifi

Şartnamesine uygun yapılmış mevcut yüzeylerinin temizlenmesi, ıslatılması, 400 kg çimento dozlu harçla bir altlık yapılması, bunun 
üzerine meyil ve damlalıklı olarak yekpare şekilde hazırlanmış 3 cm kalınlığında honlu veya cilalı mermer levhadan yapılmış dış 
denizliğin yerine kaplanması, temizlenmesi, silinmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, işyerinde 
yükleme-boşaltma, yatay-düşey taşıma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:

Ölçü: Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.

Sıra No 74



Poz No A.02.15.05

Tanımı Sac kasa laminant kapı 160/220 temini ve montajı

Birimi AD

Tarifi
LAMİNAT KAPLAMALI, İKİ YÜZÜ ODUN LİFİNDEN YAPILMIŞ LEVHALARLA (MDF) PRESLİ, DELİKLİ YONGA 
LEVHALARLA DOLGULU İÇ KAPI KANADI YAPILMASI, YERİNE TAKILMASI işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 
1 ad fiyatı:

Sıra No 75

Poz No A.02.15.06

Tanımı TSE belgeli 120dk dayanımlı panik barlı yangın kapısı temini ve montajı

Birimi AD

Tarifi
Proje ve teknik şartnamesine uygun olarak 120 Dakika dayanımlı Panik Barlı Yangın kapısı imalatının yapılması için, her türlü 
malzeme ile zayiat, işçilik, araç ve gereç giderleri ile imalat ve/veya malzemenin işyerine nakli, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey 
taşıma, boşaltma, montaj,  müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 Ad.  fiyatıdır.

Sıra No 76

Poz No A.02.15.07

Tanımı Sac kasa laminant kapı 110/220 temini ve montajı

Birimi AD

Tarifi
LAMİNAT KAPLAMALI, İKİ YÜZÜ ODUN LİFİNDEN YAPILMIŞ LEVHALARLA (MDF) PRESLİ, DELİKLİ YONGA 
LEVHALARLA DOLGULU İÇ KAPI KANADI YAPILMASI, YERİNE TAKILMASI işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 
1 ad fiyatı:

Sıra No 77

Poz No A.02.15.08

Tanımı Profil, kör kasa vb işçilik

Birimi AD

Tarifi

Sıra No 78

Poz No A.02.15.09

Tanımı TSE belgeli 60/90 şaft kapısı temini ve montajı

Birimi AD

Tarifi

Sıra No 79

Poz No A.02.15.10

Tanımı Demirli yatay lento imalatı yapılması

Birimi AD

Tarifi Projesine göre nervürlü demirli yatay lento yapılması için gerekli demir, beton temini, kalıp yapılması ve ilgili sarf malzemelerinin 



temini, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, 
müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil fiyatı



Sıra No 80

Poz No A.02.15.11

Tanımı Demirli düşey lento imalatı yapılması

Birimi AD

Tarifi
Projesine göre nervürlü demirli düşey lento yapılması için gerekli demir, beton temini, kalıp yapılması ve ilgili sarf malzemelerinin 
temini, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, 
müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil fiyatı

Sıra No 81

Poz No A.02.16.01

Tanımı Mermer basamak imalatı

Birimi MT

Tarifi

Şartnamesine uygun yapılmış mevcut beton basamak yüzeylerinin temizlenmesi, ıslatılması, 400 kg çimento dozlu harçla bir altlık 
yapılması, bunun üzerine 3 cm kalınlığında honlu veya cilalı mermer levha ile basamak ve 2 cm kalınlığında honlu veya cilalı mermer 
levha ile rıhtın ayrı ayrı yekpare şekilde hazırlanması ve kaplanması, temizlenmesi, silinmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her 
türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, işyerinde yükleme-boşaltma, yatay-düşey taşıma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı:

Ölçü: Süpürgelikten basamak ucuna kadar basamak dış kenarı boyları projesi üzerinden hesaplanır.

Not: Süpürgelik ve limonluk kaplamaları bu fiyata dâhil değildir.

Sıra No 82

Poz No A.02.16.02

Tanımı Mermer döşeme imalatı

Birimi M2

Tarifi

Şartnamesine uygun yapılmış tesviye betonu yüzünün temizlenmesi, ıslatılması, 4 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu harç ile bir 
altlık yapılması, bunun üzerine aralıkları 2 mm olmak üzere mermer levhaların (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli) 
projesindeki şekil ve taksimata göre tesviyesinde döşenmesi, derzlerin ve bütün yüzeylerin çimento esaslı derz macunu ile sıvanması, 
döşeme yüzündeki, macunun yarım saat sonra temizlenmesi, silinmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü işçilik, malzeme ve 
zayiatı, işyerinde yükleme-boşaltma, yatay-düşey taşıma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (tesviye betonu hariç) 1 m² fiyatı:

Ölçü: Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.

Sıra No 83

Poz No A.02.16.03

Tanımı Mermer süpürgelik imalatı h=7 cm

Birimi MT

Tarifi

Sıra No 84



Poz No A.02.16.04

Tanımı Krom merdiven korkuluğu yapılması

Birimi MT

Tarifi

Projesine göre 90 cm. yüksekliğinde sahanlık ve merdiven yanlarına Ø6 cm.’lik paslanmaz çelik boru küpeştesi, 40x40x2 mm. 
ebadında paslanmaz çelik kutu profil dikmeli, yatayda Ø 12-16  mm. paslanmaz çelik borulu, dikmelerin zemine birleştiği noktalarda 
paslanmaz çelik rozetli, 304 kalite paslanmaz çelik merdiven korkuluğu yapılması, her türlü malzeme ile zayiat, işçilik, araç ve gereç 
giderleri ile imalat ve/veya malzemenin işyerine nakli, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, montaj,  müteahhit karı 
ve genel giderler dahil 1 m. fiyatıdır.

Sıra No 85

Poz No A.02.17.01

Tanımı Hilton tezgah kaplama

Birimi MT

Tarifi
Projesine göre idare tarafından seçilen quarz ya da renkli mermer malzeme ile hilton lavabo tezgahı yapılması, ilgili sarf 
malzemelerinin temini, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç 
giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil fiyatı

Sıra No 86

Poz No A.02.17.02

Tanımı Hilton lavabo alın kaplama

Birimi M2

Tarifi
Projesine göre idare tarafından seçilen quarz ya da renkli mermer malzeme ile hilton lavabo tezgahı alın kısımlarının kaplanması, ilgili 
sarf malzemelerinin temini, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve 
gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil fiyatı

Sıra No 87

Poz No A.02.17.03

Tanımı Gömme rezervuar (metal ayaklı)

Birimi AD

Tarifi
Projesine göre metal ayaklı gömme revervuarların temini, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü 
malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil fiyatı

Sıra No 88

Poz No A.02.17.04

Tanımı Klozet

Birimi AD

Tarifi
Projesine göre asma klozet temini, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, 
araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil fiyatı

Sıra No 89

Poz No A.02.17.05



Tanımı Klozet kapağı

Birimi AD

Tarifi
Projesine göre soft close klozet kapağı temini, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve 
zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil fiyatı

Sıra No 90

Poz No A.02.17.06

Tanımı Ayaklı lavabo

Birimi AD

Tarifi
Projesine göre ayaklı lavabo temini, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, 
araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil fiyatı

Sıra No 91

Poz No A.02.17.07

Tanımı Tezgah altı lavabo

Birimi AD

Tarifi
Projesine göre tezgah altı lavabo temini, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, 
işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil fiyatı

Sıra No 92

Poz No A.02.17.08

Tanımı Lavabo armatürü

Birimi AD

Tarifi
Projesine göre lavabo armatürü temini, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, 
işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil fiyatı

Sıra No 93

Poz No A.02.17.09

Tanımı Kompakt WC panel bölme ile iç bölme yapılması

Birimi M2

Tarifi
Projesine göre yerinde ölçü alınarak kompakt paneller ile WC iç bölmelerinin yapılması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey 
taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil fiyatı

Sıra No 94

Poz No A.02.18.03

Tanımı Seramik nakliye ve katlara dağıtım

Birimi AD

Tarifi

Sıra No 95



Poz No A.02.18.04

Tanımı Gazbeton nakliye ve katlara dağıtımı

Birimi AD

Tarifi

Yukarıda açıkça belirtilen ve 9 maddeden oluşan ihale teknik şartnamesini okudum, uygunluğunu kabul ederek  
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