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 ECZACILIK FAKÜLTESİ CİHAZLARI
  TEKNİK ŞARTNAMESİ

  



1.AMAÇ 

Kocaeli  Sağlık  ve  Teknoloji  Üniversitesi  tarafından  ihtiyaç  duyulan  malzeme,  ihtiyaç 

kalemlerinden biri olan ECZAILIK FAKÜLTESİ CİHAZLARI işinin temini amacıyla bu 

teknik şartname hazırlanmıştır.

2-İŞİN KONUSU

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Eczacılık fakültesi demirbaş cihazları alınması işidir.

3.İŞİN KAPSAMI

Eczacılık fakültesine 16 adet demirbaş cihaz teknik şartnameye uygun olarak alınması işidir.

4-İHALE 

 İhale Yılı:   2025

 İhale Adı:   Eczacılık Fakültesi Cihaz Alım İhalesi

 İhale No:   2025/6

5.TANIMLAR 

 İdare:   Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi
 Yüklenici:   İşi yüklenmek üzere teklif veren gerçek ve tüzel kişi
 Taraflar:   İdare ve Yüklenici Firma

6.İŞVEREN VE İŞİN YAPILACAĞI YER

 Kurum:   Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi
 Adres:   Yeniköy Merkez Mah. Ilıca Cad. No:29 Başiskele / İZMİT
 İşin Yapılacağı Adres:   Yeniköy Merkez Mah. Ilıca Cad. No:29 Başiskele / 

İZMİT

7.İLETİŞİM

 Telefon:   0262 999 80 85
               0850 450 28 28

 E-Mail:   info@kocaelisaglik.edu.tr
 Web:   www.kocaelisaglik.edu.tr

http://www.kocaelisaglik.edu.tr/
mailto:info@kocaelisaglik.edu.tr


 Yetkili Birim:   İdari ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
 E-Mail:   erhan.emiroglu@kocaelisaglik.edu.tr

8.GENEL HÜKÜMLER

 Kocaeli  Sağlık  ve  Teknoloji  Üniversitesi  ‘İdare’,  teklifi  hazırlayacak  firma  ise 

‘Yüklenici’ kısa adlarıyla anılmıştır.

 Yüklenici, bu şartnamenin tüm maddelerine eksiksiz, şüpheye yer vermeyecek açıklıkta, 

net ve anlaşılır şekilde cevap verecektir. 

 Yüklenici,  “Genel  Hükümler”  ve  “Teknik  Özellikler”  başlıkları  altındaki  şartname 

maddelerinde istenilen hususların sağlanıp sağlanmayacağı konusunda cevap verirken 

“okunmuş,  anlaşılmış,  kabul  edilmiştir”  ifadelerini  kullanacak;  açıklama  gerektiren 

hallerde hiçbir farklı yoruma meydan vermeyecek şekilde net cevaplar verecektir.

 Mal alım işlerinde teklif edilen malzemeler, “Teknik Şartname” başlığı altında belirtilen 

“asgari” özelliklere sahip olarak, Yüklenici tarafından gerekli testler yapıldıktan sonra 

İdare’ye tutanak karşılığında sağlam ve çalışır durumda teslim edilecektir.

 Teslim edilecek ürünlerde sistemi oluşturan tüm parçalar daha önce kullanılmamış ya da 

yenileştirilmemiş olacaktır. Kırık, çatlak, çizik, boya hatası ve deformasyona uğramış 

hiçbir parçası olmayacaktır. İstenilenin dışında veya kusurlu bir malzeme olduğunda en 

geç  2  iş  günü  içerisinde  sıfır  hiç  kullanılmamış  malzeme  ile  değiştirilecektir.  

Değiştirilmediği durumlarda gelen ürün için ödeme yapılmayacaktır.

 Ambalajından kısmen ya da tamamen bozuk çıkan malzemelerin ve aksesuarlarının tüm 

sorumluluğu Yüklenici’ye aittir. Yüklenici ilgili malzemelerin ve aksesuarlarının arızalı 

parçalarını tamir etmeksizin, arızalı malzeme ve aksesuarları yenileri ile (7) yedi iş günü 

içinde değiştirmekle ve yenilerini İdare’ye teslim etmekle yükümlüdür.

 İdare tarafından ihtiyaç duyulan ve yüklenici firma tarafından getirilen malzemeler 2 yıl 

garantili olacak ve 5 yıl parça değişim ve teknik servis hizmeti sağlanacaktır.

 Şartnamelerde belirtilen tüm ürün ve aksesuarlar eksiksiz olarak sözleşme imzalandıktan 

en  geç  (45)  kırk  beş  gün  içerisinde,  Yüklenici  firma  tarafından  İdare’ye  teslim 

edilecektir.

 Sözleşme imzalanmasından sonra iş başlangıcında Yüklenici’ye kısmi avans verilecektir

 İstenilen işler/malzemeler teknik şartnamede belirtilen adet,kriter ve özelliklerle birebir  

aynı olmak zorundadır
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9.İŞİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Eczacılık Fakültesinin ihtiyacı olan 16 kalem demirbaş cihaz aşağıdaki listede belirtilmiştir. 
Bu cihazların temini aşağıda belirtilen Teknik özelliklere göre eksiksiz olarak Yüklenici firma 
tarafından yapılarak İdare’ye teslim edilecektir.

1 MEKANİK KARIŞTIRICI (STANDLI) 1 Adet

2 HOMOİENZATÖR (STANDLI) 1 Adet

3 MANUEL KAPSÜL SİSTEMİ 1 Adet

4 TİTREŞİMLİ ELEK (7 FARKLI BOYUTLU ELEĞİ OLAN) 1 Adet

5 DİSOLÜSYON CİHAZI 1 Adet

6 TABLET SERTLİK ÖLÇÜM CİHAZI 1 Adet

7 TOZ AKIŞ ÖLÇER MANUEL 1 Adet

8 SIKIŞTIRILMIŞ YOĞUNLUK CİHAZI (TAPPED DENSİTY) 1 Adet

9 DİSİNTEGRESYON CİHAZI 1 Adet

10 İKLİMLENDİRME KABİNİ (NEM & SICAKLIK AYARI) 1 Adet

11 TABLET BASKI CİHAZI TDP-6 (TEKLİ) 1 Adet

12 NEM TAYİN CİHAZI 1 Adet

13 MİKROMETRE / KUMPAS 1 Adet

14 FLAKON CRİMPER EL KAPATMA CİHAZI (MANUEL) 1 Adet

15 AMPUL KAPTAMA CİHAZI 1 Adet

16 SUPOZİVATÖR VE OVÜL KALIPLARI 20 Adet

1-MEKANİK KARIŞTIRICI TEKNİK ŞARTNAMESİ
 Cihaz laboratuar kullanımına uygun olmalıdır.
 Cihaz dijital kontrollü olmalıdır.
 Cihaz rpm ve zaman olarak set edilen değerleri hafızasında tutabilmelidir.
 Cihazın hız aralığı 200 ~ 3000 rpm olmalıdır.
 Cihazın maksimum karıştırma kapasitesi 20 lt olmalıdır.
 Cihazın karıştırabileceği maksimum viskozite 50,000 mPas olmalıdır.
 Cihaz 130W input 120W output gücünde olmalıdır.
 Cihazın maksimum torku 145 Ncm olmalıdır.



 Cihazın shaft çapı maksimum 8mm olmalıdır.
 Cihazın çalışabileceği sıcaklık 0-40°C, bağıl nem ise maksimum %80 olmalıdır.
 Cihazın motoru aşırı sıcaklığa ve aşırı yüklemeye karşı korumalı olmalıdır.
 Cihazın ağırlığı 5.3 kg olmalıdır.
 Cihazın ölçüleri 90x145x180 mm olmalıdır.
 Cihaz AC 230 Volt 50/60 Hz ile çalışacaktır.
 Cihaz ile birlikte 1 adet bıçak ve stant verilmelidir.
 Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015 belgesi bulunmalıdır ve 

bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.
 Teklif veren firma üretici firmadan alınmış Türkiye temsilcilik belgesini noter tasdikli 

sunmalıdır.  Toplayıcı veya aracı firmalardan alınmış Temsilcilik Belgesi kabul 
edilmeyecektir.

 Teklif veren ithalatçı firmanın TSE Yeterlilik Belgesi bulunacaktır.
 Teklif edilen cihaz için üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl, ücreti   

karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilecektir.

2-HOMOJENİZATOR TEKNİK ŞARTNAMESİ 
 Devir hızı 10.000-30.000 devir/dak aralığında olmalıdır. 
 Homojenleştirici olarak 8 litreye (su) kadar karıştırma hacmi, yüksek hızlı karıştırıcı 

olarak 40 litreye (su) kadar karıştırma hacmine sahip olmalıdır 
 0.2 ml – 8.000 ml aralığında farklı kapasitelerde kullanılabilecek rotorları olmalıdır. 
 10.000 mPa * s ye kadar olan akışkanlarla kullanılabilmelidir 
 Şaftlar asit ve kimyasallara dayanıklı teflon contalı paslanmaz çelik olmalıdır. 
 Cihaz üzerine monte edilebilecek bir döküm H tip statif (tutucu) ve klamp ile 

verilmelidir. 
 Cihazla birlikte 1 adet 10-5000 ml aralığında sıvıyı(su) homojenize edebilen 

parçalama bıçağı verilmelidir.(Cihazla set olarak gelmekte olan- seramik endüstrisi- 
ilaç endüstrisi- petrokimya endüstrisi ve kanalizasyon-atıksu seektörlerine uygundur.) 

 Cihazda değişik uygulamalar için farklı stator ve rotor seçenekleri olmalıdır. 
 Aksesuarların sökülüp takılması kolayca yapılabilmelidir. 
 Cihazda aşırı yükleme koruması olmalıdır. 
 Motor gücü 500 W ‘ dan az olmamalıdır 
 220 V / 50 Hz ile çalışmalıdır 
 İthal malı olmalıdır 
 ISO 9000 Sertifikalı olmalıdır 
 Cihazın ithalatçı firmasının konsolosluk onaylı temsilcilik belgesi , TSE den alınmış 

hizmet yeterlilik belgesi ve sanayi ve ticaret bakanlığından alınma satış sonrası 
hizmetleri yeterlilik belgesi olmalıdır 

3-MANUEL KAPSÜL DOLUM TEKNİK ŞARTNAMESİ
 Cihaz manuel doluma uygun ve metal gövdeli olmalıdır.
 Laboratuar koşullarında kullanıma uygun olmalıdır.
 3.Elde kolayca taşınabilir olmalıdır.
 4.Jelatin kapsüllerin tozla doldurulmasına uygun olmalıdır.
 5.Bir seferde en az 30 kapsül doldurabilmelidir.
 6.Kullanıcı kullanım hızı günde 1800 kapsül doldurabilir olmalıdır

4-TİTREŞİMLİ ELEK (7 FARKLI BOYUTLU ELEĞİ OLAN)



 Cihazdan en iyi şekilde sonuç alınabilmesi için dairesel sallama özelliğine sahiptir.
 Elek sallama cihazımız 100 mikron ve üzeri ürünleri elemeye uygundur.
 Esallama makinasının; ışıklı LCD ekranlı sayesinde, ışığın az olduğu ortamlarda da 

rahatlıkla kullanabilirsiniz.
 Cihazda bulunan hız kontrolü sayesinde, sallama hızını arttırabilir veya 

azaltabilirsiniz.
 Elek sallama ile yapacağınız eleme işlemlerinde, zaman ayarı özelliğini kullanarak 

cihazı istemiş olduğunuz bir zamana programlayarak zamandan tasarruf etmiş 
olmalıdır.

 Cihaz 6 değiştirilebilir program özelliğine sahiptir.
 Elek sallama makinası rahat okunabilen membranlı tuş takımına sahiptir.
 Çalışma esnasında tek tuşla hız artırım ve azaltımı yapabilmeniz mümkündür.
 Kayıt hafızası son kapanan programdan başlamanızı sağlamaktadır.
 Hem 30 cm hem 20 cm elek takımı kullanılabilir.
 1 Alt tas olmak üzere toplam 7 elek kapasiteli
 Elek Yüksekliği ayarlanabilir.
 Ön ve arka köşelerde sabitleme yuvası
 Elek altlarında gürültü önleyici lastik.

5-DİSSOLÜSYON CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ
 Bir hat üzerinde düzenlenmiş bir kap ve bir çubuk vardır.
 Enstrümanın baş kısmı yapay olarak yumuşak ve esnek bir şekilde döndürülebilir.
 Sepet üniteleri ve kürek üniteleri paslanmaz çelikten üretilmiştir.
 Manyetizma ile pompalanan dairesel su akımı sistemi eşit şekilde ısıtabilir ve banyo 

sıvısı eşit bir sıcaklığa ulaşabilir.
 Sıcaklık, dönme hızı ve zamanı otomatik olarak kontrol etmek için çözünme test 

cihazında bir MPU kullanılır ve parametreler herhangi bir zamanda önceden 
ayarlanabilir.

 Tuş vuruşu ile rahatlıkla çalıştırılabilir. Ölçüm sonucu LED ile gösterilir. Önceden 
ayarlanmış ve gerçek veriler zaman içinde dönüşümlü olarak görüntülenebilir.

 Otomasyon: otomatik test, otomatik teşhis, otomatik alarm.
 Hız sınırı : 20-200 rpm
 Hız doğruluğu : ±2rpm
 Sıcaklık Kararlılığı : ±0.3℃
 Sıcaklık aralığı ortamı : +45.0℃
 Önceden ayarlanmış dokuz nokta zamanlaması : 5-900 dk
 Zaman doğruluğu : ±0.3%
 Kürek radyal tükenmesi : ±0.5mm
 Sepet radyal tükenmesi : ±1.0mm
 Güç : 220V/50Hz/600W veya 110V/60Hz/600W
 Boyut : 240x80 mm

6-TABLET SERTLİK CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

Parametre Şartname

Sertlik Test Aralığı PTB311E: 5,0 - 300,0 N ± 10 N



PTB511E: 10,0 - 500,0 N ± 50 N
PTB311E-800: 10,0 - 800,0 N ± 50 N

Sertlik Doğruluk ± 1 N'den daha iyi

Sertlik Çözünürlük 0,1 N

Kalınlık Test Aralığı 2,00 - 45,00 mm

Kalınlık Doğruluk ± 0,02 mm'den daha iyi

Çap Test Aralığı 2,00 - 45,00 mm

Çap Doğruluk ± 0,02 mm'den daha iyi

Kalınlık ve Çap 
Çözünürlüğü

0.01 mm

Ölçü Birimleri

Kalınlık ve çap milimetre (mm) ve inç (IN) arasında 
seçilebilir
Newton (N), Kilopond (kp) ve Strong Cobb (Sc) 
arasında seçilebilir sertlik

Kuvvet modu
Seçilebilir: doğrusal kuvvet artışı veya doğrusal hız 
artışı

Kuvvet oranı

PTB311E ve PTB511E: 5 - 200 N / sn. (doğrusal 
kuvvet artışı); PTB311E-800: 10 - 200 N / 
sn. (doğrusal kuvvet artışı) veya
5 - 200 mm / dak. (doğrusal hız artışı)

7-MANUEL TOZ AKIŞ ÖLÇER TEKNİK ŞARTNEMESİ
 Toz akış test cihazı, tablet veya kapsül doldurma ekipmanının kurulumundan önce 

akış kabiliyeti testi yapılmasına imkan sağlamalıdır.
 Toz ve granüller için basit ve tekrarlanabilir akış kabiliyeti indeksi sağlamalıdır.
 Duruş açısının kolay hesaplanabilmelidir.
 Çıkış açıklıkları - Ph. Eur.'a göre 10 mm, 15 mm ve 25 mm.
 5 mm, 10 mm, 15 mm vb. özelleştirilmiş açıklıklar da mevcuttur.
 Çeşitli çaplarda delikli değiştirilebilir diskli silindir.
 Tozların basit ve tekrarlanabilir akış kabiliyeti indeksi sağlar.
 Tozların tekrarlanabilir akış kabiliyeti indeksini 4-40 arasında keyfi bir ölçek 

üzerinden belirler.
 Boyutlar (cm): 31 G x 41 Y x 23



8-SIKIŞTIRILMIŞ YOĞUNLUK TEST CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ
İstasyon Sayısı 1
Silindir boyutları karşılanmaktadır 250 mL standart

5, 10, 25, 50, 100, 250, 500, 1,000 mL1)

Vuruş hızı Kullanıcı yapılandırabilir 50 ila 350 vuruş/dakika
Düşme yüksekliği 3 mm (0.12 inç) ± 0.2 mm veya

14 mm (0.55 inç) ± 1 mm
Ses seviyesi 65 dB

(isteğe bağlı gürültü azaltma kabini ile 58 dB)
Vuruş modu Kullanıcı tarafından zamanla (1 saniye ila 999 

dakika) veya
vuruş sayısıyla (1 ile 99,999) yapılandırılabilir.

Kullanıcı ara yüzü 7 inç, TFT WVGA (800 x 480 Px); PCAP 
dokunmatik ekran

Kullanıcı yönetimi Şifre korumalı olarak dahil edildi
USB Portları 2
Desteklenen cihazlar: Barkod okuyucu, klavye, fare, dokunmatik ekran
Terazi bağlantısı Evet (USB portu aracılığıyla)
Dahili hesaplamalar Sıkıştırılabilirlik (bulk yoğunluk, Carr indeksi, 

Hausner oranı)
Depolama kapasitesi 1.000 rapor/100 yöntem
Dahili Metotlar 24
   
Fiziksel özellikler ve gereksinimler  
Boyutlar Yükseklik: 228.6 mm (9 inç) silindir/kap yok, 188 

mm (7.4 inç) muhafaza tepesine
Genişlik: 263.5 mm (10.4 inç)
Derinlik: 361 mm (14.2 inç)

Ağırlık 14,5 kg (32 pound)
   
Elektrik  
Voltaj-Dış AC/DC adaptörü Giriş AC: 100-240 V, 1.3 A

Frekans: 50 / 60 Hz
Cihaz girişi 24 VDC, 2.1 A, 51 W
Aşırı voltaj kategorisi I (cihaz için)
Bağlantı Topraklı, tek faz besleme
   
Çevre  
Sıcaklık 15 °C ila 40 °C (59 °F ila 104 °F)
Bağıl nem 10%-80% RH yoğunlaşmayan

9-DİSİNTİGRASYON TEST CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

 Sepet : 2 adet

 Tüp Kapasitesi : 6 adet tüp/ sepet



 Sepet İnme Frekansı : 30 – 32 rpm

 Sepet İnme Yüksekliği : 55 ±2 mm

 Zamanlama Aralığı : 1 – 900 dakika

 Sıcaklık Kontrolü Doğruluğu : 37 ±0.5 °C

 Enerji Değerleri : 220V/ 50Hz/ 600W ya da 110V/ 60Hz/ 600W

 Cihaz Boyutu : 400 x 300 x 420 mm

 İki ayrı sepette toplam 12 tüp ile çalışabilme.

 Birbirinden bağımsız çalışabilen ve farklı zamanlara programlanarak otomatik durma 

özelliğine sahip iki sepet.

 Sıcaklığı ayarlanabilir sıvı banyosu.

 Elektronik sıcaklık sensörü ile sıvı banyosunda yüksek hassasiyette sıcaklık kontrolü.

 Zamanlama özelliği ve hem ayarlanmış zamanı hem de anlık zamanı 

görüntüleyebilme.

 MPU kullanımı ile otomatik sıcaklık, süre ve sepet inme frekansı kontrolü.

10-İKLİMLENDİRME KABİNİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

 Kullanılabilir hacim en az 150 litre olmalıdır.

 Cihazın nemsiz sıcaklık çalışma aralığı Aydınlatmasız -10ºC/+70ºC olmalıdır. 

 Cihazın nemsiz sıcaklık çalışma aralığı Aydınlatmalı 0ºC /+70ºC olmalıdır.

 Cihazın nemli sıcaklık çalışma aralığı 10ºC / +70ºC olmalıdır.

 Cihazın nem aralığı 20%- 95% Rh olmalıdır.

 Cihazın içerisindeki nem bir nem jenaratörü ile sağlanmış olmalı ve kabin içerisindeki 
nem nem sensörü ile ölçülebilir olmalıdır.

 Cihazın sıcaklık Ayar ve Okuma Hassasiyeti ± 0.1ºC olmalıdır.

 Cihazın nem ayar ve okuma hassasiyeti %1 Rh olmalıdır.

 Cihaz sıcaklık ve nem kontrollü olmalıdır.



 Cihazda 4 adet  Raf sayısı bulunmalıdır.

 Cihazın güç değeri 220V 50Hz olmalıdır.

 Cihazın kullanıcı paneli dokunmatik renkli ekran olmalıdır.

 Işık şiddeti 11000 Lux olmalı ve ışık şiddeti ayarlanabilmelidir.

 Cihazın kontrolü PLC olmalıdır. 

 Kontrol panosu dokunmatik tuşlar ile ayarlanabilir olmalıdır.

 Cihazın aydınlatma zamanlayıcısı 0-99.9 saat 59 dakika + süresiz çalışma 
sağlamalıdır.

 Cihazın program basamak sayısı 1-10 arasında ayarlanabilmelidir.

 Cihazın program tekrar sayısı 1-99 arasında ayarlanabilir olmalıdır.

 Cihazda güçlü hava sirkülasyonu sayesinde düşük sıcaklıklarda bile sıcaklık ve nem 
dağılımı kararlılığı sağlanmış olmalıdır. 

 Cihazın iç yüzey yapısı Paslanmaz çelik olmadır.

 Cihazın dış yüzey yapısı paslanmaya karşı korumalı elektrostatik toz boyalı çelik 
olmalıdır.

 Cihazın dış blok kapısının haricinde içerideki numuneleri gözetlemeye imkan veren 
cam bir kapısı olmalıdır.

11-TABLET PRES MAKİNASI TEKNİK ŞARTNAMESİ
Model                           TDP-6
Kapasite             3600 adet/saat
Tablet Genişliği             20mm
Tablet Kalınlığı              7,5mm
Dolum Derinliği              15mm (maks)
Ağırlık                            165kg
Motor Gücü               0,75 Kw
Elektrik                             220V / 50Hz
Baskı Gücü               60 KN
Boyutları               650x600x700 mm
Menşei                            PRC

12-NEM TAYİN CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ
 Cihazın tartım hassasiyeti en az 0,001 g (1 mg) veya daha yüksek olmalıdır.
 Cihazın tartım kapasitesi en az 120 gr olmalıdır.



 Nem ölçüm hassasiyeti ± %0,001 veya daha iyisi olmalıdır.
 Tekrarlanabilirlik (2 gr) % 0,05, (10 gr) % 0,01 veya daha iyi olmalıdır.
 Cihazın kefe çapı 95 mm olmalıdır,
 Cihazın yerleştirildiği yerde dengede olup olmadığını kontrol için su terazisi 

bulunmalı ve cihazın dengesinin sağlanması için yükseklik ayarlı, denge ayar ayakları 
olmalıdır.

 Cihazın  tartım düzeneği  güvenilir,  kararlı  ve  hızlı  ölçüm amacıyla  force-manyetik 
teknolojisi ile üretilmiş olmalıdır.

 Cihaz harici kalibrasyonlu olmalıdır.
 Ağırlık ve sıcaklık kalibrasyon raporları opsiyonel printer ile verilebilmelidir.
 Cihazın aşırı yüke karşı koruması olmalıdır. 
 Cihaz göstergesi aydınlatmalı grafik LCD (sıvı kristal) olmalıdır ve böylece ışığın az 

olduğu ortamlarda cihaz ile çalışma yapılabilmelidir.
 Kolay kullanım için cihaz üzerinde 24 adet tuş olmalıdır.
 Cihazda kapak hareketine duyarlı otomatik veya manual start / stop özelliği olmalıdır.
 Kurutma işleminde 5 farklı tipte yavaş, step (3 adımlı),yüksek derece, standart ve 

gentle ısıtma modları olmalıdır.
 Cihaz ekranındaki anlık ortalama nem çıkışı mg olarak belirtilmelidir.
 İşlem sırasında ekran üzerinde % nem, % kuru madde, kaybolan nemin kuru maddeye 

oranı, ağırlık ve nem grafiği gibi bilgiler görülebilmelidir.
 Cihazda tarih-saat özelliği olmalıdır.
 Cihazda yetkisiz kişilerin kullanımına karşı şifreli menü kilidi koruması olmalıdır. Bu 

sayede işlem parametreleri izinsiz değiştirilememelidir.
 Kurutma sıcaklık aralığı maksimum 30-175° C arasında olmalıdır ve 1 oC derecelik 

artışlarla programlama yapılabilmelidir. 
 Cihazda stand by sıcaklık girilebilmelidir. Bu sayede bir işlem sonunda yeni işlem için 

cihaz hazır olmalıdır.
 Cihaz, kolay yedek parça temini ve dayanıklılık açısından standart 415W çubuk 

halojen lamba ile çalışmalıdır.
 Cihazın en az 40 adet program hafızası olmalıdır.
 Cihazın 1000 adet ölçüm sonucu hafızası bulunmalıdır. 
 Cihazda veri aktarımı için RS 232C ve USB portları olmalıdır. 
 Cihaz bilgisayara bağlanabilmeli ve yazılım üzerinden kontrol edilebilmelidir.
 Cihazın çıktı gönderim süreleri menü üzerinden ayarlanabilmelidir. Örn. 30 sn , 60 sn 

gibi… 
 Cihaz opsiyonel printer ile birlikte kullanıldığında ISO & GLP uyumlu 

dokümantasyon verebilmelidir.
 Cihaz +5 +40 ° C arasında çalışabilmelidir.
 Cihaz ile beraber en az 25 adet çok kullanımlık numune kabı verilmelidir.
 Cihaz CE belgesine sahip olmalıdır.
 Teklif edilen cihaz için üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl, ücreti 

karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilmelidir.

 13-DİJİTAL MİKROMETRE TEKNİK ŞARTNAMESİ 

 Ürün aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır; 
               Ölçüm Aralığı 0 - 25 mm 



               Hassasiyet 0.001 mm 
               Ekran LCD 
               Rakam 
Yüksekliği 

7.5 mm 

               Sıfırlama Var 
               Güç Kaynağı 1 adet 1.5V SR44 pil 
 

 2. Sağlam, dayanıklı, en yüksek kaliteye sahip olmalıdır. 
 3. Mikrometrenin dış yapısı sağlam materyalden yapılmış olmalıdır. 
 4. Dijital mikrometre cihazında ölçüm sonuçlarını görüntüleyebilmek için dijital LCD 

ekran bulunmalıdır. 
 5. İşlem yapılmadığında cihaz kendisini 20 dakika sonra otomatik olarak kapatmalıdır. 
 6. Koruyucu plastik kutu içerisinde teslim edilmelidir. 
 7. Kutu içerisinde cihazın kendisi, ayar çubuğu, cihaz pili ve fabrika test sertifikası 

bulunmalıdır. 
 8. Ürün en az 2 yıl garantili olmalıdır. 
 9. Ürün ilgili birime elden teslim edilmelidir 

14-FLAKON CRİMPER EL KAPATMA CİHAZI (MANUEL)
 15 ve 20 mm alümimyum vial kapakları için uyumlu olmalıdır.
 El ile kullanılabilmelidir.Ele tam oturum sağlamalıdır.Ergonomik ve rahat kullanım 

sağlamadır.
 Ağız kısmı paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.
 Baş Kısmında Bulunan Ayar Düğmesi ile Kolay Ayarlama yapılabilmelidir

15-AMPUL KAPAMA CİHAZI TEKNİK ŞARTNEMESİ
 1.Ampul kapama cihazı laboratuar tipte olmalıdır.
 2. Ürün farklı hacimlerde ampüllerin kapatılmasına uygun olmalıdır. 
 3. Eczacılık alanında kullanım amaçlı olmalıdır. 
 4. LPG ile çalışır özellikte olmalıdır. 
 5. Uygun şiddette yüksek ısı uygulamaya uygun olmalıdır. 
 6. Uygun cımbızları yanında gönderilmelidir. 
 7. Paslanmaz metal yapıda olmalıdır. 
 8. Ürün kompakt ve taşınabilir boyutlarda olmalıdır

16-SUPOZİTUVAR VE OVÜL KALIBI TEKNİK ŞARTNAMESİ
 Tri mold çift taraflı kullanılabilen patentli supozituvar ve ovül kalıbıdır. 
 Pirinç malzemeden üretilmiştir. 
 Üzeri nikel ve krom kaplıdır. 
 Paket içeriği; 2 adet tri mold kalıp, 2 adet hızalama pimi, 2 adet sıkma vidası ve 2 adet 

kelebek somun.



Yukarıda açıkça belirtilen ve 9 maddeden oluşan ihale teknik şartnamesini okudum, uygunluğunu kabul ederek  

…../…../……. Tarihin de imzaladım

      KOCAELİ SAĞLIKVE TEKNOLOJİ                                                      İSTEKLİ

                          ÜNİVERSİTESİ                                                               Okudum, kabul ediyorum

                     İmza
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