
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ 
ÜNİVERSİTESİ 

  

 KAMPÜS BİNALARI VE KLİNİK BİNA 
TADİLAT,TAMİRAT,BAKIM İŞLERİ 

  TEKNİK ŞARTNAMESİ
  



1.AMAÇ 

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi tarafından ihtiyaç duyulan yapı tadilat/inşaat ihtiyaç 

kalemlerinden  biri  olan  KAMPÜS  BİNALARI  VE  KLİNİK  BİNA 

TADİLAT,TAMİRAT,BAKIM  İŞLERİ  İHALESİ  işinin  yapımı  amacıyla  bu  teknik 

şartname hazırlanmıştır.

2-İŞİN KONUSU

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi kampüs binalarının ve Diş hastanesi binasının tadilat 

ve inşaat çalışmaları yaptırılacaktır.

3.İŞİN KAPSAMI

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi, Yeniköy Merkez Mah. Ilıca Cad. No.29 Başiskele / İZMİT

adresinde  bulunan  kampüs  arazi  alanı  içerisinde  birçok  yapı  bloğu  içeren  kampüs  yapı 

alanlarının ve Kadıköy Mah. Turan Güneş Cad. Özüer Apt. No:206 İzmit/Kocaeli adresinde 

bulunan Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Diş Hastanesi binasında muhtelif alanlarda 

tadilat ve inşaat çalışmaları yaptırılacaktır.

4-İHALE 

 İhale Yılı:   2025

 İhale Adı:   Kampüs Binaları ve Klinik Bina Tadilat,Tamirat,Bakım İşleri İhalesi

 İhale No:   2025/8

5.TANIMLAR 

 İdare:   Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi
 Yüklenici:   İşi yüklenmek üzere teklif veren gerçek ve tüzel kişi
 Taraflar:   İdare ve Yüklenici Firma

6.İŞVEREN VE İŞİN YAPILACAĞI YER

 Kurum:   Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi
 Adres:   Yeniköy Merkez Mah. Ilıca Cad. No:29 Başiskele / İZMİT



 İşin Yapılacağı Adres:   Yeniköy Merkez Mah. Ilıca Cad. No:29 Başiskele / 
İZMİT / Kadıköy Mah. Turan Güneş Cad. Özüer Apt. No:206 İzmit/Kocaeli

7.İLETİŞİM

 Telefon:   0262 999 80 85
               0850 450 28 28

 E-Mail:   info@kocaelisaglik.edu.tr
 Web:   www.kocaelisaglik.edu.tr

 Yetkili   Birim:   İdari ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
 Yetkili:   Erhan Emiroğlu / İdari ve Destek Hizmetleri Daire Başkanı
 E-Mail:   erhan.emiroglu@kocaelisaglik.edu.tr

8.GENEL HÜKÜMLER

 Kocaeli  Sağlık  ve  Teknoloji  Üniversitesi  ‘İdare’,  teklifi  hazırlayacak  firma  ise 
‘Yüklenici’ kısa adlarıyla anılmıştır.

 Yüklenici, bu şartnamenin tüm maddelerine eksiksiz, şüpheye yer vermeyecek açıklıkta, 
net ve anlaşılır şekilde cevap verecektir. 

 Bu  şartnameyi  okuyup  onaylayan  Yükleniciler  teknik  şartnameye  bire  bir  uyarak 
yapılacak işleri eksiksiz olarak kabul etmiş bulunmaktadırlar.

 Yüklenici,  “Genel  Hükümler”  ve  “Teknik  Özellikler”  başlıkları  altındaki  şartname 
maddelerinde istenilen hususların sağlanıp sağlanmayacağı konusunda cevap verirken 
“okunmuş,  anlaşılmış,  kabul  edilmiştir”  ifadelerini  kullanacak;  açıklama  gerektiren 
hallerde hiçbir farklı yoruma meydan vermeyecek şekilde net cevaplar verecektir.

 Sözleşme imzalanmasından sonra Yüklenici’ye hakkediş avansları verilmeyecektir.
 Yapılacak olan işler teknik şartnamede belirtilen kriter ve özelliklerle birebir aynı olmak 

zorundadır.
 Yüklenici yapacağı işlerde öncelik sırasına göre aşağıdaki şartnameleri uygulayacaktır,

1-Teknik Şartname
2-Keşif Özeti

9.TEKNİK ÖZELLİKLERİ

REKTÖRLÜK ÇATI İZOLASYON TAMİRİ

İşin Kapsamı

Yüklenici aşağıdaki işleri eksiksiz olarak yerine getirecektir:
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 Mevcut çatı yüzeyinin incelenmesi ve hasarlı bölgelerin tespiti. 
 Hasar görmüş izolasyon katmanlarının sökülmesi. 
 Çatı yüzeyinin temizlenmesi ve onarıma hazırlanması. 
 Çatlak, kırık ve bozulmuş yüzeylerin tamiri. 
 Su yalıtım membranı tamiri veya yenilenmesi. 
 Dere, oluk, baca dipleri ve parapet birleşim noktalarının izolasyonunun yenilenmesi. 
 Gerekli görülen noktalarda ek yalıtım uygulamaları yapılması. 
 İş bitiminde su testi yapılarak sızdırmazlığın kontrol edilmesi. 
 İnşaat atıklarının uzaklaştırılması ve çalışma alanının temiz teslim edilmesi.

Genel Hususlar

 Kullanılacak tüm malzemeler yeni, kullanılmamış ve ilgili TSE, CE veya eşdeğer 
kalite belgelerine sahip olacaktır. 

 Uygulamalar üretici firma teknik şartnamelerine uygun yapılacaktır. 
 İşçilik kusursuz ve teknik kurallara uygun olacaktır. 

Yüzey Hazırlığı

 Uygulama yapılacak yüzey kuru, temiz ve sağlam hale getirilecektir. 
 Gevşek parçalar, kir, yağ, toz ve eski izolasyon kalıntıları temizlenecektir. 
 Gerekli görülen yüzey tamiratları uygulama öncesinde tamamlanacaktır. 

Su Yalıtımı Uygulaması

 Tamir edilecek bölgelerde en az 3 mm kalınlığında APP veya SBS katkılı bitümlü 
membran kullanılacaktır. 

 Membran ek yerleri minimum 10 cm bindirmeli olarak uygulanacaktır. 
 Baca dipleri, parapet dönüşleri ve detay noktalarında ilave takviye katmanları 

kullanılacaktır. 
 Membran uygulaması şalümo veya üretici önerilerine uygun yöntemlerle 

gerçekleştirilecektir. 

Likit Yalıtım Uygulaması (Gerekli Görülmesi Halinde)

 UV dayanımlı elastomerik su yalıtım malzemesi kullanılacaktır. 
 Uygulama en az iki kat halinde yapılacaktır. 
 Katlar arasında üretici firma tavsiyelerine uygun bekleme süreleri uygulanacaktır. 

Yağmur Suyu Tahliye Elemanları

 Çatı süzgeçleri ve yağmur iniş ağızları temizlenecektir. 
 Tıkalı veya hasarlı elemanlar değiştirilecektir. 
 Su akışını engelleyecek hususlar giderilecektir.



KÜTÜPHANE VE CAFETERYA DIŞ CEPHE AHŞAP VERNİK VE BAKIM İŞLERİ

İşin Kapsamı

 Ahşap yüzeylerin detaylı incelenmesi. 
 Bozulmuş, çatlamış, kabarmış veya dökülmüş vernik tabakalarının temizlenmesi. 
 Ahşap yüzeylerin zımparalanması. 
 Çatlak, yarık ve deformasyonların uygun ahşap macunu ile onarılması. 
 Çürümüş veya tamiri mümkün olmayan ahşap elemanların değiştirilmesi (idarenin 

onayı ile). 
 Ahşap koruyucu emprenye uygulaması yapılması. 
 UV dayanımlı dış cephe verniği uygulanması. 
 İş bitiminde yüzey temizliği ve çalışma alanının düzenlenmesi. 

Kullanılacak Malzemeler

 Kullanılacak tüm malzemeler yeni, birinci sınıf kalite ve üretici ambalajında olacaktır. 
 Malzemeler TSE, CE veya eşdeğer kalite belgelerine sahip olacaktır. 
 Ahşap koruyucu ürünler mantar, küf, böcek ve nem etkilerine karşı koruma 

sağlayacaktır. 
 Kullanılacak vernik dış ortam koşullarına dayanıklı, UV korumalı ve su itici özellikte 

olacaktır. 

Yüzey Hazırlığı

 Ahşap yüzeyler kir, yağ, toz ve gevşek tabakalardan arındırılacaktır. 
 Eski vernik tabakaları yüzeye zarar vermeden uygun yöntemlerle temizlenecektir. 
 Tüm yüzeyler uygulama öncesinde zımparalanarak homojen hale getirilecektir. 
 Ahşap nem oranı üretici tavsiyelerinin üzerinde ise uygulama yapılmayacaktır. 

Onarım İşleri

 Çatlak ve boşluklar dış cepheye uygun ahşap tamir macunu ile doldurulacaktır. 
 Gevşek bağlantılar sağlamlaştırılacaktır. 
 Değiştirilecek ahşap elemanlar mevcut ahşap cinsine ve kesit ölçülerine uygun 

olacaktır. 

Emprenye Uygulaması

 Ahşap yüzeylere vernik öncesi koruyucu emprenye uygulanacaktır. 
 Emprenye işlemi üretici tavsiyelerine uygun miktarda yapılacaktır. 
 Kuruma süresi tamamlanmadan sonraki kat uygulamasına geçilmeyecektir. 

Vernik Uygulaması

 Vernik uygulaması fırça, rulo veya püskürtme yöntemiyle yapılabilecektir. 
 En az 2 kat dış cephe verniği uygulanacaktır. 
 Katlar arasında gerekli kuruma süreleri beklenecektir. 
 Vernik uygulaması sonrasında yüzeyde akma, kabarcık, fırça izi veya renk farklılığı 

bulunmayacaktır. 



 Nihai yüzey düzgün ve homojen görünümde olacaktır. 

CAFETERYA DIŞ CEPHE DEKORATİF SIVA YAPIM İŞLERİ

İşin Kapsamı

Yüklenici aşağıdaki işleri eksiksiz olarak yerine getirecektir:

 Uygulama yapılacak yüzeylerin kontrol edilmesi. 
 Yüzey temizliği ve hazırlık işlemlerinin yapılması. 
 Gerekli tamirat ve tesviye işlemlerinin gerçekleştirilmesi. 
 Astar uygulamasının yapılması. 
 Dekoratif sıva malzemesinin uygulanması. 
 Yüzeye istenilen desen ve dokunun verilmesi. 
 Çalışma alanının temizlenmesi ve atıkların uzaklaştırılması. 
 İşin eksiksiz şekilde teslim edilmesi. 

Dekoratif Sıva

 Akrilik esaslı, silikon katkılı veya mineral esaslı dekoratif sıva kullanılacaktır. 
 Malzeme dış hava koşullarına dayanıklı olacaktır. 
 UV ışınlarına karşı renk dayanımı sağlayacaktır. 
 Su itici özellikte olacaktır. 
 Çatlama ve kabarma yapmayacaktır. 
 Kullanılacak ürünler üretici firma ambalajında ve orijinal olacaktır. 

Astar

 Dekoratif sıva ile uyumlu, yüzey aderansını artırıcı astar kullanılacaktır. 
 Astar uygulaması sıva öncesinde eksiksiz olarak yapılacaktır. 

Uygulama Şartları

1-Yüzey Hazırlığı

 Uygulama yüzeyleri kuru, temiz ve sağlam olacaktır. 
 Toz, yağ, kir ve gevşek parçalar temizlenecektir. 
 Bozuk yüzeyler tamir harçları ile onarılacaktır. 
 Yüzey düzgünlüğü sağlandıktan sonra astar uygulanacaktır. 

2-Dekoratif Sıva Uygulaması

 Uygulama üretici firma teknik talimatlarına uygun yapılacaktır. 
 Dekoratif sıva paslanmaz çelik mala ile uygulanacaktır. 
 Yüzeye talep edilen desen (grenli, çizgili, traverten desenli, rustik vb.) verilecektir. 
 Uygulama sırasında ek yerleri ve renk farklılıkları oluşmayacaktır. 
 Yüzeyde dalgalanma, çatlak, boşluk veya deformasyon bulunmayacaktır. 



3-Hava Şartları

 Yağışlı havalarda uygulama yapılmayacaktır. 
 Ortam sıcaklığı +5°C'nin altında ve +35°C'nin üzerinde iken uygulama 

yapılmayacaktır. 
 Kuvvetli rüzgâr ve doğrudan güneş ışığı altında gerekli koruma önlemleri alınacaktır. 

İşçilik Şartları

 İşçilik ilgili standartlara ve sanat kurallarına uygun olacaktır. 
 Uygulama deneyimli personel tarafından yapılacaktır. 
 Tüm köşe, dönüş ve birleşim noktaları düzgün şekilde tamamlanacaktır. 
 Yüzey görünümü homojen olacaktır.

MYO BİNASI İÇ CEPHE BOYA İŞLERİ

İşin Kapsamı

Yüklenici aşağıdaki işleri eksiksiz olarak yerine getirecektir:

 Boyanacak yüzeylerin kontrol edilmesi ve tespiti. 
 Mobilya, kapı, pencere, elektrik ekipmanları ve diğer yapı elemanlarının korunması. 
 Yüzey temizliği ve hazırlık işlemlerinin yapılması. 
 Çatlak, delik ve bozuk yüzeylerin tamir edilmesi. 
 Gerekli görülen alanlarda macun uygulaması yapılması. 
 Zımparalama işlemlerinin tamamlanması. 
 Astar uygulamasının yapılması. 
 Son kat boya uygulamalarının gerçekleştirilmesi. 
 Çalışma alanının temizlenerek kullanıma hazır halde teslim edilmesi. 

Malzeme Özellikleri

Astar

 Kullanılacak astar, uygulanacak boya sistemi ile uyumlu olacaktır. 
 Yüzey emiciliğini dengeleyecek ve aderansı artıracaktır. 
 Üretici firma tavsiyelerine uygun şekilde uygulanacaktır. 

Boya

 Boya su bazlı, silinebilir, düşük kokulu ve insan sağlığına uygun olacaktır. 
 İç cephe kullanımına uygun olacaktır. 
 Renk seçimi idare tarafından belirlenecektir. 
 Boya TSE, CE veya eşdeğer kalite standartlarına uygun olacaktır. 
 Son kat boya en az 1. sınıf silinebilir özellikte olacaktır. 

Yüzey Hazırlığı

 Yüzeyler kuru, temiz ve sağlam hale getirilecektir. 
 Kabarmış, dökülmüş ve gevşemiş boya tabakaları temizlenecektir. 



 Toz, yağ, kir ve benzeri kalıntılar giderilecektir. 
 Çatlak ve bozukluklar uygun tamir harcı veya saten alçı ile onarılacaktır. 
 Gerekli görülen yüzeylerde macun uygulaması yapılacaktır. 
 Tamir edilen yüzeyler zımparalanarak boya uygulamasına hazır hale getirilecektir. 

Boya Uygulaması

Astar Uygulaması

 Boya öncesinde tüm yüzeylere uygun astar uygulanacaktır. 
 Astar kuruma süresi tamamlanmadan boya uygulamasına geçilmeyecektir. 

Son Kat Boya

 Son kat boya en az iki kat uygulanacaktır. 
 Katlar arasında üretici firma tavsiyelerine uygun bekleme süreleri uygulanacaktır. 
 Boya uygulaması rulo, fırça veya püskürtme yöntemiyle yapılabilecektir. 
 Yüzeyde akma, dalgalanma, iz, renk farklılığı veya kapatma kusuru bulunmayacaktır. 
 Son kat boya homojen görünümde olacaktır. 

İşçilik Şartları

 İşçilik ilgili standartlara ve sanat kurallarına uygun olacaktır. 
 Boya uygulamaları deneyimli personel tarafından gerçekleştirilecektir. 
 Kapı, pencere, elektrik prizleri, anahtarlar, aydınlatma elemanları ve diğer yapı 

elemanları boyadan korunacaktır. 
 Boya sıçramaları ve kirlenmeler uygulama sonunda tamamen temizlenecektir

KLİNİK BİNA FAYANS TAMİR VE DEĞİŞİMLERİ

İşin Kapsamı

Yüklenici aşağıdaki işleri eksiksiz olarak yerine getirecektir:

 Hasarlı fayansların tespit edilmesi, 
 Kırık, çatlak veya yerinden ayrılmış fayansların sökülmesi, 
 Alt yüzeylerin temizlenmesi ve onarılması, 
 Yeni fayansların temin edilmesi ve döşenmesi, 
 Derz uygulamalarının yapılması, 
 Silikon ve mastik uygulamalarının yenilenmesi (gerektiğinde), 
 Temizlik ve işin eksiksiz teslim edilmesi.

Malzeme Özellikleri

Fayans / Seramik Malzemesi

 Değiştirilecek fayanslar mevcut kaplama ile uyumlu ebat, renk ve desende olacaktır. 
 Aynı ürünün bulunamaması halinde idarenin onayı alınacaktır. 
 Kullanılacak seramik veya fayanslar TSE, CE veya eşdeğer kalite belgelerine sahip 

olacaktır. 



 Kullanım amacına uygun aşınma ve su emme sınıfında olacaktır. 

Yapıştırıcı

 TS EN 12004 standardına uygun seramik yapıştırıcısı kullanılacaktır. 
 İç veya dış mekân şartlarına uygun özellikte olacaktır. 
 Üretici teknik şartlarına uygun uygulanacaktır. 

Derz Dolgusu

 TS EN 13888 standardına uygun olacaktır. 
 Suya ve neme dayanıklı olacaktır. 
 Derz rengi mevcut yüzey ile uyumlu olacaktır. 

Silikon ve Mastik

 Islak hacimlerde küf ve mantar oluşumuna karşı dayanıklı silikon kullanılacaktır. 
 Kullanılacak ürünler uygulama alanına uygun özellikte olacaktır. 

Uygulama Esasları

Söküm İşleri

 Hasarlı fayanslar çevredeki sağlam kaplamalara zarar verilmeden sökülecektir. 
 Söküm sırasında oluşan moloz ve atıklar çalışma alanından uzaklaştırılacaktır. 

Alt Yüzey Hazırlığı

 Eski yapıştırıcı kalıntıları temizlenecektir. 
 Bozuk yüzeyler tamir harçları ile düzeltilecektir. 
 Yüzey düzgün, sağlam ve temiz hale getirilecektir. 

Fayans Döşenmesi

 Yapıştırıcı üretici talimatlarına uygun hazırlanacaktır. 
 Fayanslar düzgün akslarda ve terazisinde döşenecektir. 
 Derz boşlukları eşit olacaktır. 
 Fayans yüzeylerinde kot farkı bulunmayacaktır. 

Derz ve Silikon Uygulaması

 Yapıştırıcı kuruduktan sonra derz dolgu uygulanacaktır. 
 Derz yüzeyleri düzgün ve boşluksuz olacaktır. 
 Köşe birleşimleri ve hareketli birleşim noktalarında uygun silikon uygulaması 

yapılacaktır. 

İşçilik Şartları

 İşçilik ilgili standartlara ve fen kurallarına uygun olacaktır. 
 Fayans yüzeylerinde boşluk sesi, kırık kenar veya hizasızlık bulunmayacaktır. 



 Renk ve desen uyumu sağlanacaktır. 
 Kesimler düzgün ve temiz yapılacaktır.

KLİNİK BİNA SU TESİSATI ARIZA TAMİRLERİ VE GENEL BAKIM

İşin Kapsamı

Yüklenici aşağıdaki işleri eksiksiz olarak yerine getirecektir:

 Su tesisatı arızalarının tespiti, 
 Kaçak ve sızıntı noktalarının belirlenmesi, 
 Arızalı boru ve bağlantı elemanlarının sökülmesi, 
 Gerekli tamirat ve değişimlerin yapılması, 
 Armatür ve vana arızalarının giderilmesi, 
 Rezervuar ve sifon sistemlerinin onarılması, 
 Pis su ve yağmur suyu hatlarındaki arızaların giderilmesi, 
 Basınç ve sızdırmazlık testlerinin yapılması, 
 İş bitiminde çalışma alanının temizlenmesi.

Uygulama Alanları

 Temiz su tesisatları, 
 Sıcak su tesisatları, 
 Pis su tesisatları, 
 Yağmur suyu tesisatları, 
 Mekanik tesisat odaları, 
 WC ve lavabo tesisatları, 
 Mutfak tesisatları, 
 Hidrofor bağlantıları, 
 Su depoları bağlantıları, 
 Bina içi ve dışı tesisat hatları. 

Malzeme Özellikleri

Kullanılacak tüm malzemeler;

 Yeni ve kullanılmamış olacaktır. 
 TSE, CE veya eşdeğer kalite belgelerine sahip olacaktır. 
 Mevcut sistem ile uyumlu olacaktır. 
 İlgili standartlara uygun olacaktır. 

Kullanılabilecek Malzemeler

 PPRC boru ve ek parçaları, 
 PVC atık su boruları ve ek parçaları, 
 Galvanizli çelik borular, 
 Paslanmaz çelik bağlantı elemanları, 
 Pirinç vana ve armatürler, 
 Esnek bağlantı hortumları, 
 Contalar, kelepçeler ve yardımcı ekipmanlar. 



Uygulama Esasları

Arıza Tespiti

 Arızanın kaynağı öncelikle detaylı olarak tespit edilecektir. 
 Gerektiğinde kaçak tespit cihazları kullanılacaktır. 
 Gereksiz kırım ve sökümlerden kaçınılacaktır. 

Tamir ve Değişim İşleri

 Arızalı parçalar uygun yöntemlerle sökülecektir. 
 Değiştirilen parçalar mevcut tesisat sistemine uyumlu olacaktır. 
 Boru bağlantıları standartlara uygun şekilde yapılacaktır. 
 Kaynaklı bağlantılar düzgün ve sızdırmaz olacaktır. 
 Tesisatın çalışmasını engelleyecek geçici uygulamalar yapılmayacaktır. 

Kırım ve Onarım İşleri

 Arızaya ulaşmak için gerekli kırımlar dikkatli şekilde yapılacaktır. 
 Tamirat sonrası kırılan yüzeyler eski haline uygun olarak kapatılacaktır. 
 Fayans, sıva veya boya onarımları ayrıca sözleşme kapsamında belirtilmiş ise 

yapılacaktır. 

Test ve Devreye Alma

 Tamirat tamamlandıktan sonra sistem çalıştırılacaktır. 
 Basınç ve sızdırmazlık testleri yapılacaktır. 
 Kaçak bulunmaması halinde sistem hizmete alınacaktır. 

İşçilik Şartları

 İşçilik ilgili standartlara ve fen kurallarına uygun olacaktır. 
 Tesisat işleri konusunda deneyimli personel çalıştırılacaktır. 
 Boru güzergâhları ve bağlantılar düzenli olacaktır. 
 Tamirat yapılan bölgelerde su sızıntısı bulunmayacaktır.

ZEMİN PVC ONARIM VE DEĞİŞİM İŞLERİ 

İşin Kapsamı

Yüklenici aşağıdaki işleri eksiksiz olarak yerine getirecektir:

 Mevcut PVC zemin kaplamalarının incelenmesi, 
 Hasarlı alanların tespit edilmesi, 
 Hasarlı PVC kaplamaların sökülmesi, 
 Alt zemin hazırlık ve tamiratlarının yapılması, 
 Yeni PVC kaplama malzemelerinin uygulanması, 
 Kaynak ve birleştirme işlemlerinin gerçekleştirilmesi, 
 PVC süpürgelik ve bitiş detaylarının yenilenmesi, 
 Temizlik ve işin eksiksiz olarak teslim edilmesi.



Malzeme Özellikleri

PVC Kaplama

 Kullanılacak PVC kaplama mevcut zemin ile uyumlu veya idarenin onaylayacağı 
özelliklerde olacaktır. 

 Homojen veya heterojen PVC esaslı olacaktır. 
 Ticari kullanıma uygun aşınma dayanımına sahip olacaktır. 
 Kaymaz yüzey özelliğinde olacaktır. 
 Kolay temizlenebilir ve hijyenik olacaktır. 
 TSE, CE veya eşdeğer kalite belgelerine sahip olacaktır. 

Yapıştırıcı

 PVC kaplama sistemine uygun olacaktır. 
 Yüksek yapışma dayanımı sağlayacaktır. 
 Üretici teknik şartlarına uygun kullanılacaktır. 

Kaynak Kordonu

 Homojen PVC kaplamalarda sıcak kaynak sistemi kullanılacaktır. 
 Kaynak kordonları PVC kaplama ile uyumlu olacaktır. 

Süpürgelik ve Profiller

 PVC süpürgelikler mevcut sisteme uygun olacaktır. 
 Geçiş profilleri paslanmaz, alüminyum veya uygun malzemeden olacaktır. 

Uygulama Esasları

Söküm İşleri

 Hasarlı PVC kaplamalar çevre yüzeylere zarar verilmeden sökülecektir. 
 Kullanılamaz durumdaki malzemeler sahadan uzaklaştırılacaktır. 
 Söküm sonrası yüzey uygulamaya hazır hale getirilecektir. 

Alt Zemin Hazırlığı

 Alt zemin temiz, kuru ve sağlam olacaktır. 
 Yapışmayı engelleyecek yağ, kir ve gevşek parçalar temizlenecektir. 
 Çatlak ve bozukluklar uygun tamir harçları ile giderilecektir. 
 Gerekli görülen alanlarda kendiliğinden yayılan tesviye şapı uygulanacaktır. 

PVC Kaplama Uygulaması

 Yapıştırıcı üretici tavsiyelerine uygun uygulanacaktır. 
 PVC kaplama düzgün akslarda döşenecektir. 
 Kaplama altında boşluk, kabarma veya kırışıklık bulunmayacaktır. 
 Ek yerleri düzgün ve süreklilik sağlayacak şekilde birleştirilecektir. 
 Homojen PVC kaplamalarda sıcak kaynak işlemi yapılacaktır. 



Süpürgelik ve Bitiş Detayları

 Hasarlı süpürgelikler değiştirilecektir. 
 Duvar birleşimleri düzgün şekilde tamamlanacaktır. 
 Kapı geçişlerinde uygun geçiş profilleri kullanılacaktır. 

İşçilik Şartları

 Uygulamalar ilgili standartlara ve teknik kurallara uygun yapılacaktır. 
 İşçilik deneyimli ekipler tarafından gerçekleştirilecektir. 
 Yüzeyde kabarma, açıklık, ayrılma ve kırışıklık bulunmayacaktır. 
 Renk ve desen geçişleri düzgün olacaktır.

EPOKSİ ZEMİN İZOLASYON ONARIMI VE BOYA UYGULAMA İŞLERİ 

İşin Kapsamı

Yüklenici aşağıdaki işleri eksiksiz olarak yerine getirecektir:

 Mevcut zeminin detaylı incelenmesi ve kusurların tespiti, 
 Hasarlı epoksi kaplamaların sökülmesi veya mekanik olarak temizlenmesi, 
 İzolasyon problemlerinin kaynağının belirlenmesi, 
 Yüzey ve alt katman tamiratlarının yapılması, 
 Nem ve su kaynaklı sorunların giderilmesi, 
 Epoksi astar uygulaması, 
 Epoksi ara kat ve son kat boya uygulaması, 
 Gerekli alanlarda kaydırmaz yüzey uygulaması, 
 Çizgi ve işaretlemelerin yenilenmesi (varsa), 
 Temizlik ve işin eksiksiz teslim edilmesi.

Tespit ve Değerlendirme

Uygulama öncesinde aşağıdaki kontroller yapılacaktır:

 Zemin nem ölçümü, 
 Aderans kontrolü, 
 Kaplama kalınlığı kontrolü, 
 Çatlak ve yüzey hasarlarının tespiti, 
 Su sızıntısı ve izolasyon kusurlarının belirlenmesi, 
 Beton yüzey dayanımının değerlendirilmesi. 

İdarenin talebi halinde tespit raporu hazırlanacaktır.

Malzeme Özellikleri

Epoksi Astar

 İki bileşenli epoksi esaslı olacaktır. 
 Yüksek aderans sağlayacaktır. 
 Nem toleranslı ürünler tercih edilecektir. 



Epoksi Boya

 İki bileşenli epoksi reçine esaslı olacaktır. 
 Solventsiz veya düşük solvent içerikli olacaktır. 
 Aşınma, darbe ve kimyasallara dayanıklı olacaktır. 
 Tozumaz ve kolay temizlenebilir yüzey oluşturacaktır. 
 TSE, CE veya eşdeğer kalite belgelerine sahip olacaktır. 

Tamir Harçları

 Epoksi esaslı veya polimer modifiyeli olacaktır. 
 Beton ile yüksek aderans sağlayacaktır. 

Uygulama Esasları

Hasarlı Kaplamaların Sökülmesi

 Kabarmış, ayrılmış veya aderansını kaybetmiş bölgeler tamamen temizlenecektir. 
 Mekanik taşlama, frezeleme veya uygun ekipman kullanılacaktır. 
 Sağlam olmayan hiçbir katman yeni uygulama altında bırakılmayacaktır. 

İzolasyon Sorunlarının Giderilmesi

 Su sızıntısına neden olan çatlak ve derzler uygun enjeksiyon veya tamir yöntemleri ile 
onarılacaktır. 

 Negatif veya pozitif su basıncına maruz alanlarda uygun izolasyon sistemleri 
uygulanacaktır. 

 Nem kaynaklı problemler giderilmeden boya uygulamasına başlanmayacaktır. 

Yüzey Hazırlığı

 Yüzey tamamen temizlenecek ve pürüzlendirilecektir. 
 Çatlaklar, boşluklar ve segregasyonlar tamir edilecektir. 
 Uygulama öncesinde yüzey kuru ve sağlam hale getirilecektir. 

Epoksi Boya Uygulaması

 Epoksi astar uygulamasından sonra en az iki kat epoksi boya uygulanacaktır. 
 Katlar arasında üretici tavsiyelerine uygun bekleme süresi uygulanacaktır. 
 Boya uygulaması rulo, mala veya airless püskürtme yöntemiyle yapılabilecektir. 
 Yüzey homojen renk ve görünümde olacaktır. 
 Uygulama sonrası yüzeyde kabarcık, çatlak, soyulma ve renk farklılığı 

bulunmayacaktır. 

Kaydırmazlık Uygulaması (Gerekli Hallerde)

 Kayma riski bulunan alanlarda kuvars agrega veya uygun sistem kullanılacaktır. 
 Kaydırmaz yüzey uygulaması homojen olacaktır. 



İşçilik Şartları

 İşçilik ilgili standartlara ve teknik kurallara uygun olacaktır. 
 Uygulamalar deneyimli ekipler tarafından yapılacaktır. 
 Tüm işlemler üretici teknik föylerine uygun gerçekleştirilecektir.

ÇATI PANEL KAPAMA YARI AÇIK TERAS ALANI ÇELİK KONSTRÜKSİYON 
VE ŞEFFAF PVC BRANDA KAPLAMA YAPIM İŞİ 

İşin Kapsamı

Yüklenici aşağıdaki işleri eksiksiz olarak yerine getirecektir:

 Yerinde ölçü alınması, 
 Uygulama projelerinin hazırlanması, 
 Çelik taşıyıcı sistemin imalatı ve montajı, 
 Çatı aşıklarının oluşturulması, 
 Trapez sac çatı kaplamasının yapılması, 
 Yağmur oluğu ve iniş sistemlerinin yapılması, 
 Şeffaf PVC branda sistemlerinin imalatı, 
 Branda taşıyıcı profillerinin montajı, 
 Açılır-kapanır veya sabit sistemlerin kurulması, 
 Tüm bağlantı elemanlarının montajı, 
 Boya ve koruma işlemleri, 
 Temizlik ve kullanıma hazır teslim.

Teknik Özellikler

1-Çelik Konstrüksiyon Sistemi

Taşıyıcı sistem;

 S235 veya eşdeğer yapı çeliğinden imal edilecektir. 
 Kolon, kiriş ve aşık sistemlerinden oluşacaktır. 
 Statik hesaplara uygun olacaktır. 
 Kaynak ve bağlantılar ilgili standartlara uygun yapılacaktır. 
 Tüm kaynak yüzeyleri temizlenecektir. 
 Çelik elemanlarda deformasyon bulunmayacaktır. 

Korozyon Koruması

 Tüm çelik yüzeyler temizlenecektir. 
 Bir kat antipas astar uygulanacaktır. 
 En az iki kat son kat boya uygulanacaktır. 
 Boya kalınlığı minimum 120 mikron olacaktır. 

2-Çatı Kaplama Sistemi

Çatı Kaplaması



 Çatı kaplaması galvanizli boyalı trapez sac olacaktır. 
 Sac kalınlığı minimum 0,50 mm olacaktır. 
 Su geçirimsiz montaj yapılacaktır. 
 Bağlantılar EPDM contalı vidalar ile gerçekleştirilecektir. 
 Çatı eğimi yağmur suyunun tahliyesini sağlayacak şekilde düzenlenecektir. 

Yağmur Suyu Tahliyesi

 Yağmur olukları ve iniş boruları yapılacaktır. 
 Tahliye sistemi su birikimini önleyecek kapasitede olacaktır. 

3-Şeffaf Pvc Branda Kaplama Sistemi

Genel Özellikler

Şeffaf PVC sistem;

 Dış ortam koşullarına dayanıklı olacaktır. 
 UV katkılı olacaktır. 
 Su geçirmez olacaktır. 
 Kolay temizlenebilir olacaktır. 
 Sararma ve çatlamaya karşı dayanıklı olacaktır. 

Teknik Özellikler

 PVC branda ağırlığı minimum 650 gr/m² olacaktır. 
 Şeffaf PVC kalınlığı minimum 0,75 mm olacaktır. 
 Kaynaklı birleşimler yüksek frekans kaynak sistemi ile yapılacaktır. 
 Dikiş ve ek yerlerinde açıklık bulunmayacaktır. 

Montaj Sistemi

 Branda sistemi sabit veya açılır-kapanır özellikte olacaktır. 
 Taşıyıcı profiller galvanizli veya elektrostatik boyalı olacaktır. 
 Gerdirme sistemleri paslanmaz bağlantı elemanlarından oluşacaktır. 
 Rüzgâr yüklerine dayanıklı şekilde sabitlenecektir. 

Uygulama Esasları

Montaj İşleri

 Tüm ölçüler yerinde alınacaktır. 
 İmalatlar uygulama alanına uygun yapılacaktır. 
 Montaj sırasında mevcut yapılara zarar verilmeyecektir. 
 Sistem rijit ve güvenli şekilde sabitlenecektir. 

Sızdırmazlık

 Çatı ve duvar birleşimlerinde su yalıtımı sağlanacaktır. 
 Tüm birleşim noktalarında sızdırmazlık malzemeleri kullanılacaktır. 



 Yağmur suyu girişine izin verilmeyecektir. 

Görünüm

 Tüm yüzeyler düzgün ve estetik olacaktır. 
 PVC yüzeylerde dalgalanma, kırışıklık ve sarkma bulunmayacaktır. 
 Metal yüzeylerde boya kusuru bulunmayacaktır. 

İşçilik Şartları

 İşçilik fen ve sanat kurallarına uygun olacaktır. 
 Kaynak işlemleri uzman personel tarafından yapılacaktır. 
 Montaj sonrası tüm bağlantılar kontrol edilecektir. 
 Keskin kenar ve çıkıntılar bırakılmayacaktır.
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