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1.AMAÇ 



Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi tarafından ihtiyaç duyulan yapı tadilat/inşaat ihtiyaç 

kalemlerinden biri olan  MUHTELİF TADİLAT,PANEL ÇİT YAPIMI,MOLOZ ATIMI 

VE ÇEVRE DÜZENLEME işinin yapımı amacıyla bu teknik şartname hazırlanmıştır.

2-İŞİN KONUSU

Kocaeli  İli,  Körfez  İlçesi,  Yarımca  Mahallesi,  1769  Ada,  2  Parsel  adresinde  bulunan 

üniversiteye  ait  41.720m2  büyüklüğündeki  alanda  inşaat  ve  düzenleme  çalışmaları 

yaptırılacaktır.

3.İŞİN KAPSAMI

Vaziyet planında işaretli A ve B bölgelerinde yapılacak işlerin keşif listesine uygun olarak 

yapılması işidir. 

4-İHALE 

 İhale Yılı:   2026

 İhale Adı:   Muhtelif Tadilat, Panel Çit Yapımı, Moloz Atımı ve Çevre Düzenlemesi 

İhalesi

 İhale No:   İLİMTEPE/1

5.TANIMLAR 

 İdare:   Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi
 Yüklenici:   İşi yüklenmek üzere teklif veren gerçek ve tüzel kişi
 Taraflar:   İdare ve Yüklenici Firma

6.İŞVEREN VE İŞİN YAPILACAĞI YER

 Kurum:   Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi
 Adres:   Yeniköy Merkez Mah. Ilıca Cad. No:29 Başiskele / İZMİT
 İşin Yapılacağı Adres:   Yarımca Mah. 1769 Ada 2 Parsel İlimtepe / KOCAELİ

7.İLETİŞİM

 Telefon:   0262 999 80 85
               0850 450 28 28

 E-Mail:   info@kocaelisaglik.edu.tr
 Web:   www.kocaelisaglik.edu.tr

http://www.kocaelisaglik.edu.tr/
mailto:info@kocaelisaglik.edu.tr


 Yetkili   Birim:   İdari ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
 Yetkili:   Erhan Emiroğlu / İdari ve Destek Hizmetleri Daire Başkanı
 E-Mail:   erhan.emiroglu@kocaelisaglik.edu.tr

8.GENEL HÜKÜMLER

 Kocaeli  Sağlık  ve  Teknoloji  Üniversitesi  ‘İdare’,  teklifi  hazırlayacak  firma  ise 
‘Yüklenici’ kısa adlarıyla anılmıştır.

 Yüklenici, bu şartnamenin tüm maddelerine eksiksiz, şüpheye yer vermeyecek açıklıkta, 
net ve anlaşılır şekilde cevap verecektir. 

 Bu  şartnameyi  okuyup  onaylayan  Yükleniciler  teknik  şartnameye  bire  bir  uyarak 
yapılacak işleri eksiksiz olarak kabul etmiş bulunmaktadırlar.

 Yüklenici,  “Genel  Hükümler”  ve  “Teknik  Özellikler”  başlıkları  altındaki  şartname 
maddelerinde istenilen hususların sağlanıp sağlanmayacağı konusunda cevap verirken 
“okunmuş,  anlaşılmış,  kabul  edilmiştir”  ifadelerini  kullanacak;  açıklama  gerektiren 
hallerde hiçbir farklı yoruma meydan vermeyecek şekilde net cevaplar verecektir.

 Sözleşme imzalanmasından sonra Yüklenici’ye avans verilmeyecek, iş bitimi hakediş 
ödemesi yapılacaktır.

 Yapılacak olan işler teknik şartnamede belirtilen kriter ve özelliklerle birebir aynı olmak 
zorundadır.

 Yüklenici yapacağı işlerde öncelik sırasına göre aşağıdaki şartnameleri uygulayacaktır,
1-Teknik Şartname
2-Keşif Özeti

9.TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Aşağıda maddeler halinde yaptırılması planlanan işler sıralanmıştır. Söz konusu iş kalemlerinin 
yapılması  işlemleri  ile  alakalı  olarak  ayrıca  keşif  listesi  hazırlanmıştır.  Yerinde  yapılacak 
imalatlar sırasında tüm işlemler kontrol edilecek olup yapılan imalat metrajları kontrol edilerek 
hakediş  takibi  yapılacaktır.  Kesin  ölçü  yerinde  yapılacak  kesin  ölçümlemeye  göre 
çıkartılacaktır. Ancak şu an için sahada yapılacak metraj yerindeki uygulama miktarlarına göre 
yaklaşık belirlenmiştir.

Yüklenici,  gerekli  sayıda  personel  ile  çalışmalarını  hızla  organize  etmesinin  yanında, 
kullanacağı ürünleri 1.sınıf malzemelerden seçmesi, makine teçhizat, belediye izin dahil ve 
bunları  mühendislik  ve  mimari  kurallara  göre  uygulaması  yüklenicinin  öncelikli 
sorumluluğudur. 

İşin Süresi 30(otuz) takvim günüdür. İşin başında 1(bir) İnşaat mühendisi çalışmalar boyunca 
çalışmalara eşlik edecektir.  Bölge ve şantiye güvenliği iş başlangıcından iş bitimine kadar 
güvenlik bekçilik faaliyetleri dahil yükleniciye ait olacaktır. Bölgede elektrik ve su olmaması 
nedeniyle yüklenici jeneratör ve tanker su ile çalışmalarını organize edecektir.

Sahada A ve B bölgeleri içinde terk edilmiş döküm malzeme dökülü alanı yaklaşık toplam 
büyüklüğü  6821m2 dir.  Bu  alanlar  içerisinde  yapılan  kübaj  hesabına  göre  yaklaşık  kot 
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okumalarına doğrultusunda hesaplanan kot üzeri döküm malzeme toplamı ortalama 11.000m3 

olarak ölçümlenmiştir.

Söz konusu hafriyat, kamyon nakli ile kaçak döküm sahadan uzaklaştırılacak olup, yapılan 
işlemlere kurumumuz kontrol elemanları eşlik edecek olup her kamyon nakliyesine, mazot, 
döküm sahası ödemesi ve diğer giderler dahil olacaktır. 1 kamyon nakliyesi net:13m3 olarak 
hesaplanacaktır. Kabarma ve basar tonaj dahildir. Yükleme ve saha tesfiyesinde kullanılacak 
kato ve dozer çalışma süresince mazot, operatör her türlü bakım giderleri dahil kiralanacak 
olup, yükleme ve tesfiye yaptırılacaktır.Söz konusu çalışmalarla alakalı belediye nezlindeki 
izinler yüklenici tarafından takip edilecektir.

Bu işlemlerin akabinde çevre sınır hattına temel sistemleri dahil panel çit sistemi uygulanacaktır. 
Uygulama boyu 2m jilet tel dahil olacaktır. Panel çit özelliği tel kalınlığı 4.5mm, tel aralığı  
50mmx150mm sıcak daldırma galvaniz kaplama, elektro statik polyester boya, sarsıntı önleyici 
V formlar, v form çift çubuk takviyesi, profil et kalınlığı 1.8mm, profil çap 50x50mm, taban sacı 
120mmx150mmx4mm elektro statik polyester boya , galvaniz jiletli tel q450mm, yaprak sac 
kalınlığı  0,60mm,  çekirdek  tel  kalınlığı  2,6mm,  galvaniz  bağlantı  elemanları,  plastik  profil 
kapağı, plastik kaplamalı metal klips, vida 10mm* 85mm gömlekli çelik dübel, bağlama telleri 
standartlara uygun olacaktır. Temel imalatları her türlü kazı, demir donatım ve betonlama ile  
işçilikleri panel çit fiyatına dahil olacaktır. Ayrıca belirlenen bölgeye mukavemetli zemin tij dahil 
çevre yüksekliğe uygun raylı sürgü tekerlek sistemli karkas içi panel örme ana giriş kapısı imalatı 
da yapılacaktır. Aynı özellikte 1 adet yaya kapısı da teşkil edilecektir.

Prefabrike  güvenlik  binası,  3mx7m içerisinde mini  mutfak ve  wc ile  oda şeklinde,  altına 
betonarme kaideleri yapılarak oturtulacaktır. Yapı duvar ve tavandan tam ısı izolasyonuna tabi 
olacak olup, pvc ısıcamlı ve izolasyonlu metal kapıya sahip olacaktır. Bölgeye vinç hı.up ile 
ulaşım ve yerine indirme anahtar teslim dahil olacaktır. Yapı öncesi zemin betonlama veya 
parke taşı uygulaması çevresinde yapılacaktır. Tüm bu işlemleri prefabrike yapı fiyatına dahil  
olacaktır.

Ölçü Birimleri: Hacim=metreküp (m3) Alan=metrekare (m2) Uzunluk=Metretül (mtl)



Çalışmalarda  Yükleniciler,  Kendi  Jeneratör  ve  Su  ihtiyacını  mobil  olarak  kendileri 
karşılayacaktır. Yerinde Su ve Elektrik Yoktur. Çalışmalar boyunca gündüz ve gece güvenliği  
de Yükleniciye ait olacaktır.

Detay Tarif: Keşif Listesi İş Kalemleri İçerisinde Belirtilmiştir.
Gerekli İşyeri ve iş güvenliği önlemlerinin alınması,
Tüm konaklama, yemek, sgk, yüklenici karı ve diğer giderler yüklenici fiyatına dahildir. 

Yukarıda açıkça belirtilen ve 9 maddeden oluşan ihale teknik şartnamesini okudum, uygunluğunu kabul ederek  

…../…../……. Tarihin de imzaladım,

      KOCAELİ SAĞLIKVE TEKNOLOJİ                                                        İSTEKLİ

                           ÜNİVERSİTESİ                                                                 Okudum, kabul ediyorum

                                                            İmza
  


	KOCAELİ SAĞLIKVE TEKNOLOJİ İSTEKLİ

