
KÜL TAYİN CİHAZI 

 

Numune Sayısı ve Potalar  
Numune Sayısı  : 19 adet  
Seramik Pota Sayısı  : 25 adet  
Conradson Potalar  : İsteğe bağlı  
Tartım Sistemi  
Tartım Miktarı  : 120 g  
Okunabilirlik  : 0.0001 g  
Min. Ağırlık  : 0.1 g  
Isıtma Kontrol Sistemi  
Sıcaklık Aralığı  : 50-1000 °C  
Hassasiyet  : ±% 2  
Proses Kontrol Sistemi  
Maks. Analiz Süresi  : 36 saat  
Otomatik Durdurma  : 0.1-100 mg /1, 30 veya 60 dakika, 0.1-100 % /1, 30 veya 60 dakika  
İzleme  
PC Uzaktan Kontrol  : Evet  
Akustik  : Evet  
Çıktı  
Grafik  : Evet  
Tablo  : Evet  
Yöntem  : Evet  
Ekran  
Ekran Boyutu  : 5.7'' VGA Renkli 

Hafıza Kapasitesi  
Yöntemler  : Sınırsız  
Ölçülen Değerler  : Sınırsız  
Veri Çıkışı  
2 USB Port  : Evet  
Ethernet  : Evet  
Bağlantı  
Şebeke Gerilimi  : 230 V  
Frekans  : 50-60 Hz.  
Akım Girişi  : 25 A  
Ebatlar ve Ağırlık  
Yükseklik  : 62 cm  
Genişlik  : 59 cm  
Derinlik  : 87 cm  
Ağırlık  : 99 kg 

 


