pH Metre

Teknik Ozellikler

Parametre

Kanal

Sensor

lletkenlik 6l¢iim aralig
[letkenlik ¢dziiniirliigii
Iletkenlik hassasiyeti (£)
Sicaklik araligi
Sicaklik ¢oziintirligi
Sicaklik dogrulugu (£)
Kullanim Kolaylig:
Giivenlik ve uyumluluk
Bellek boyutu

Veri Aktarimi

Koruma Derecesi

Kite dahil sensor
Boyutlar

Diller

Agirlik

Konektorler

Akilli sensor yonetimi (ISM)

ile uyumlu

Ekran Tiirti
Olgiim Cihaz1 Tipi
Tasmabilir Ol¢iim Cihaz

Iletkenlik

Tek kanallt

InLab 738-ISM

0,010 pS/cm — 1000 mS/cm

0,001 -1

0,5%

-5°C—-105°C

0,1°C

0,1°C

Cok dilli menii; Kalibrasyon destegi; Arkadan Aydinlatma
Parola korumasi; GLP; Kullanici yonetimi
2000 6l¢tim

Bilgisayar

Su ve toz gecgirmez (IP67)

Genel Amacli Sensor

222 x 70 x 35 mm

Ingilizce; Italyanca; Fransizca; Lehce; Rusca; Portekizce;
Cince; Korece; Almanca; Ispanyolca; Tayca; Japonca

2909

LTW soketi
Evet

Grafik LCD Ekran
Tasinabilir Tek Kanalli
Evet



