
CO2 İnkübatörü, 107 litre 

 

Genel Özellikler: 

 

● CO 2 inkübatörünün içinde sterilize edilmiş nem ve CO 2 sensörü 

● Hücre kültürlerinin, bakteri kültürlerinin veya doku kültürlerinin korunması için üst düzey 

işlevler 

● Kullanıcı dostu, sezgisel kullanım konsepti 

● İç hazne ve muhafaza için yüksek kaliteli, korozyona dayanıklı ve kolay temizlenebilir 

paslanmaz çeliğin neredeyse özel kullanımı 

● Ürüne özel ısıtma konsepti sayesinde hassas ve homojen sıcaklık kontrolü 

● Arayüzler, entegre veri kaydediciler ve AtmoCONTROL yazılımı kullanılarak 

programlama ve dokümantasyon için çok çeşitli seçenekler 

● Aktif nem kontrolü, kapı açıldıktan sonra kısa sürede toparlanma sağlar ve iç kısımdaki 

buharlaşmayı en aza indirir. Altı taraftan da iç mekanın ısıtılması ve ısıtmalı iç cam kapısı ile 

hücre ve doku kültürleri için maksimum koruma sağlar ve tehlikeli yoğuşma oluşumunu 

engeller. Türbülanssız oda havalandırması, sabit ve homojen bir atmosfer sağlar. 

● Gaz şişelerinin otomatik olarak değiştirilmesi için hızlı serbest bırakma konektörlü iki gaz 

bağlantısı 

● Elektro cilalı, dikişsiz kaynaklanmış hazne 

● Aktif nemlendirme ve nem alma için elektronik kontrol (%40 - 97 rh) 

  

Teknik Özellikler: 

 

Sertifikalar/Uyumluluk 
DIN 12880:2007-05 , EN 61010-1 (IEC 61010-1), EN 61010-

2-010 

Oda Malzemesi Paslanmaz çelik 

Sıcaklık Aralığı (Metrik) 18°C ila 50°C 

Malzeme Dokulu Paslanmaz Çelik 

Raf Sayısı 6 

CO2 Sensör Teknolojisi Kızılötesi Sensör 

CO2 Konsantrasyon 

Aralığı 
%0 ila %20 

Kapasite (Metrik) 107 litre 

Boyutlar (D x G x Y) İç 400 x 560 x 480 mm 

Bağıl nem %40 ila 97 

Elektrik Gereksinimleri 115/230 V, 50/60 Hz 

Limanlar Fişli elektrik kablosu (Alman tipi) 

Tip CO2 İnkübatörü 

 


