BRE - 103. RONTGEN KOLTUGU TEKNIK SARNAMESI

1) Réntgen koltugu réntgen ¢ekimine uygun olarak dizayn edilmis olmalidir.

2) Koltuk yiizeyi diizgiin olan yatay bir zeminde tabani yere tamamen oturmali ve herhangi bir kullanim
pozisyonunda dengesi bozulmamahdir.

3) Koltugun genelinde kullaniciya zarar verebilecek sivri ug, keskin kenar, ¢ikinti vb. imalat kusurlar
olmamalidir.

4) Koltuk sonsuz disli elektro — mekanik sistemle ile galismalidir

5) Koltuk ergonomik dizayn edilmis olmalidir.

6) Koltuk sirt kismi anatomik yapida olup sirt hareketleri el kumandas ile hareket edebilir olmali ve istenilen
pozisyonda durdurulabilir olmaldir.

7) Koltuk tiim hareket fonksiyonlari el kumandast ile yapilabilir olmali, her konumda durdurulabilir olmalidir..
Ve istege bagli olarak ayak kumandasi ilave edilebilir olmalidr.

8) Koltuk limit alt seviye 60 + (-) 5 limit iist seviye 70 + (-) 5 seviyede ¢aligir olmahdir.

9) Koltuk tiim hareket pozisyonlari tek tus ile ara pozisyonlarda durdurulabilmelidir.

10) Koltuk 360° kendi ekseni etrafinda doénebilir olmalidir.

I1) ISO 9001 : 2015 ve CE Deklarasyon belgelerine sahip olmalidir.

12) Koltugun dsemesi 30 dansite, kalip siinger olmali ve suni deri ile kaplanmalidir.

13) Koltugun kapak kisimlar1 A.B.S. ( Termoform Polistren ) malzemeden imal edilmelidir.

[4) Koltuk 220 Volt 50 Hz sebeke cereyaninda galistirilmalidir.

I'5) Koltuk nakliye esnasinda herhangi bir zarar gelmeyecek sekilde ambalajlanmalidir.,

(16) POZISYONLAR
a) BASLIK BOLUMU
* Cift mafsalli her konuma getirilebilir ve tek hareketle kilitlenebilir olmalidir.
b) SIRT BOLUMU
* Sirthk bolimii 180°yatma 90° oturma arasindaki biitiin agilarda sabitlenebilir olmalidir. Cerrahi miidahalelere
uygun olmalidir.
¢) OTURAK BOLUMU
* Yer diizlemine paralel algalip yiikselebilmelidir. Oturak boliimii yiikseklik ayari el kumandasi vasitasiyla
saglanmahdir. Istege bagli olarak ayak kumandasi ilave edilebilmelidir.
d)  KOL DAYAMALARI
* Sag kolgak hastanin rahat oturup kalmasi igin agilir — kapanir olmahdir.
Istege bagli olarak kol dayamalar sabit poliliretan malzemeden kolgak takilabilir.

(17) KUMANDA SISTEMI
a) Koltugun tiim fonksiyonlari sirthik iizerinde bulunan el kumandasi ile yapilabilir olmahdir,
Istege bagli olarak ayak kumandasi ilave edilebilmelidir.



