
 
 
ALİJİNAT KARIŞTIRICI TEKNİK ŞARTNAMESİ 

 

- Çalışma voltajı: 220 (±10)Volt olmalıdır 

- Gücü 300 W dan az olmamalıdır 

- Zaman ayarlayıcısı 1’den 16 saniyeye kadar ayarlanabilir olmalıdır 

- Hafızasında standart olarak en az 3 adet program olmalıdır 

- Hafızadaki programlar 8, 10 ve 12 saniyeye ayarlı olmalıdır 

- İstenirse bu standart programlar değiştirilebilmelidir 

- Karıştırma devir sayısı 2900 ~ 3600   devir/dakika olmalıdır 

- Cihaz üstten kapaklı olmalıdır 

- Cihaz çalışma esnasında kapağın açılmaması için otomatik emniyet kilidi olmalıdır. 

- Cihazı kumada edecek düğmeler ön üstte olmalıdır 

- Ana güç (Açma /Kapatma) düğmesi cihazın arkasında olmalıdır 

- Power(Güç), Start/Stop(Başlat/Durdur),Memory Selection (Hafıza seçme) , Time 

İndikatör (Zaman Göstergesi), Timer Switch (Zaman ayarlama tuşları) ve Memory 

adres (hafıza durum ışıkları)  aynı yerde ve kolay ulaşılır olmalıdır 

- Cihazın ölçüleri tezgâha sığacak şekilde olmalıdır. 

-  Cihaz ölçüleri en fazla Genişlik:250, Derinliği:350, Yükseklik :480 mm den fazla 

olmamalıdır 

- Ağırlığı 19 kg’dan fazla olmamalıdır 

- Cihazla birlikte standart olarak 4 adet aljinat karıştırma kutusu, karıştırma spatülü ve 

su ölçü kabı beraberinde verilmelidir 

- Uluslararası kalite belgesi CE olmalıdır 

 
 


