
 

RVG CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ 

1. RVG sistemi yeni CMOS teknolojisi ile üretilmiş olmalı ve çekilen görüntüleri 

3 saniyede net bir şekilde bilgisayara aktarabilmelidir. 

2. Cihaz tip1 ve tip2 sensör çeşitliliğine sahip olmalı istenildiğinde her iki sensör de 

firma tarafından temin edilebilmelidir. 

3. Cihazın sensör alanı 39x25 mm ebatlarında olup görüntü aktif alanı 30x20 değerlerine 

sahip olmalıdır. 

4. Cihazın ağırlığı 55 gr olmalıdır. 

5. Cihaz 1,5 piksel sayısı ve 20x20 piksel boyutuna sahip olmalıdır. 

6. Cihaz net görüntü alabilmesi için sinsilatör csl teknolojisine sahip olmalıdır. 

7. Cihazın çözünürlüğü 25 lp/mm olmalıdır. 

8. Cihaz 3. Kullanıcılara Twain bağlantısı ile bağlanabilir olmalıdır. 

9. RVG USB bağlantılı olmalı ve başka hiçbir bağlantıya ihtiyaç duymadan uygun 

bilgisayar sistemine bağlanabilir özelliklerde olmalıdır. 

10. RVG sistemine veri aktarımı USB2.0 (5 V, 4.25 min) bağlantısı ile 

sağlanmalıdır. 

11. Cihazın yazılımı kendi orijinal yazılımı olup kendi markasını taşıyor  olmalıdır. 

12. Sensör kalınlığı en fazla 6 mm olmalıdır. 

13. İşletim sistemi Windows 2000/xp/Vista/Windows 7 olmalıdır. 14.Cihaz 

en az 2 metrelik sensör kablosuna sahip olmalıdır. 

15. RVG cihazının bilgisayar arayüzü olarak kullanılan programın Türkçe dil seçeneği 

mevcut olmalıdır. 

16. RVG programında hasta kayıtlarını tutabilme özelliği olmalıdır. 

17. RVG programıyla yazıcıdan döküm alınabilmeli ve mail atabilme özelliği olmalıdır. 

18. Cihaz her türlü üretici hatalarına karşı 2 yıl garantili olmalıdır. 

19.TITUBB kaydı olmalıdır. 


