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1.AMA

Kocaeli Saglik ve Teknoloji Universitesi tarafindan ihtiya¢ duyulan malzeme kalemlerinden
biri olan SUNUCU, YEDEKLEME EKiPMANLARI VE AKILLI TAHTA isinin temini

amactyla bu teknik sartname hazirlanmstir.

2-ISIN KONUSU

Kocaeli Saglik ve Teknoloji Universitesi kampiis binasinda kullanilmak {izere Sunucu,

Yedekleme Ekipmanlar1 ve akilli tahta alim isidir.

3.ISIN KAPSAMI

Kocaeli Saglik ve Teknoloji Universitesinin ihtiyag duydugu malzemeler;

e Kiinap alimi 1 adet

e Stroga yenileme ve giincelleme (diskart+kart) 10 adet
e Sunucu islemci ve kart yenileme 2 adet

e Akilli tahta 10 adet

4-THALE
o Thale Yih: 2023
o Thale Adi: Sunucu, Yedekleme Ekipmanlari ve Akilli Tahta Alim Thalesi
e Thale No: 2023/34

5. TANIMLAR

o 1Idare: Kocaeli Saglik ve Teknoloji Universitesi
e Yiiklenici: Isi yiiklenmek iizere teklif veren gercek ve tiizel kisi
e Taraflar: idare ve Yiiklenici Firma



6.iISVEREN VE iSiN YAPILACAGI YER

e Kurum: Kocaeli Saglik ve Teknoloji Universitesi

e Adres: Yenikdy Merkez Mah. Ilica Cad. No:29 Basiskele / IZMIT

o 1Isin Yapilacagi Adres: Yenikdy Merkez Mah. Ilica Cad. No:29 Basiskele /
[ZMIT

7.ILETISIM

e Telefon: 0262 999 80 85
0850 450 28 28

e E-Mail: info@kocaelisaglik.edu.tr
e  Web: www.kocaelisaglik.edu.tr

e Yetkili Birim: idari ve Destek Hizmetleri Daire Bagkanlig1
e E-Mail: erhan.emiroglu@kocaelisaglik.edu.tr

8.GENEL HUKUMLER

Kocaeli Saglik ve Teknoloji Universitesi ‘Idare’, teklifi hazirlayacak firma ise
“Yiiklenici’ kisa adlariyla anilmustir.

Yiiklenici, bu sartnamenin tiim maddelerine eksiksiz, stipheye yer vermeyecek aciklikta,
net ve anlasilir sekilde cevap verecektir.

Yiiklenici, “Genel Hiikiimler” ve “Teknik Ozellikler” basliklar1 altindaki sartname
maddelerinde istenilen hususlarin saglanip saglanmayacagi konusunda cevap verirken
“okunmus, anlasilmis, kabul edilmistir” ifadelerini kullanacak; aciklama gerektiren
hallerde higbir farkli yoruma meydan vermeyecek sekilde net cevaplar verecektir.

Mal alim islerinde teklif edilen malzemeler, “Teknik Sartname” baslig1 altinda belirtilen
“asgari” Ozelliklere sahip olarak, Yiiklenici tarafindan gerekli testler yapildiktan sonra
Idare’ye tutanak karsiliginda saglam ve calisir durumda teslim edilecektir.

Teslim edilecek tiriinlerde sistemi olusturan tiim parcalar daha 6nce kullanilmamis ya da
yenilestirilmemis olacaktir. Kirik, catlak, ¢izik, boya hatas1 ve deformasyona ugramis
higbir pargasi olmayacaktir. Istenilenin disinda veya kusurlu bir malzeme oldugunda en
ge¢ 2 is ginii icerisinde sifir hi¢ kullanilmamis malzeme ile degistirilecektir.

Degistirilmedigi durumlarda gelen iirlin i¢in 6deme yapilmayacaktir.
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Ambalajindan kismen ya da tamamen bozuk ¢ikan malzemelerin ve aksesuarlarinin tiim
sorumlulugu Yiiklenici’ye aittir. Yiiklenici ilgili malzemelerin ve aksesuarlarinin arizali
pargalarini tamir etmeksizin, arizali malzeme ve aksesuarlari yenileri ile (2) iki ig giinii
icinde degistirmekle ve yenilerini Idare’ye teslim etmekle yiikiimliidiir.

Idare tarafindan ihtiya¢ duyulan ve yiiklenici firma tarafindan getirilen malzemeler 2 yil
garantili olacak ve 5 yil parga degisim ve teknik servis hizmeti saglanacaktir.
Sartnamelerde belirtilen tiim {iriin ve aksesuarlar eksiksiz olarak s6zlesme imzalandiktan
en geg (20) yirmi giin icerisinde, Yiiklenici firma tarafindan Idare’ye teslim edilecektir.
Istenilen isler/malzemeler teknik sartnamede belirtilen kriter ve 6zelliklerle birebir ayni
olmak zorundadir

Tiim fisler ve kablolar Tiirk Standartlarina uygun olmalidir.

Teklif edilen tiim tirtinler Saglik Bakanligi’nin ilgili birimlerinde kullanilacagi i¢in kritik
oneme sahiptir. Teklif veren firma tiim donanimlarin giivenlik ve giivenilirligini garanti
eder. Teklif edilen ISO 9001 donanimlarin iireticilerinin kalite standartlar1 ailesine uygun
kalite belgeleri bulunmalidir.

Tiim donanimlar ve tamamlayici birimler tamamen yeni ve hi¢ kullanilmamig olmalidir
Firma, idarenin gerekli gordiigii hallerde satin alinan malzemenin kurulmasini ve
ayarlanmasini edilmesini saglamalidir.

Firma, lirliniin kullanima ag¢ilmasi i¢in ihtiya¢ duyulabilecek her tiirlii yazilimi yiiklemek
ve cihazi biitiin diger donanimlar ile uyumlu sekilde calisacak bigcimde kurmakla
yiikiimliidiir.

Uriin saglayic1 firma belirtilen cihaz, malzemeler ve yazilimlar igin satis yetkisinde
olmali ve TSE Hizmet Yeterlilik Belgeli teknik servisi bulunmalidir.

Teklif edilen trtinler orijinal kullanim kilavuzu, Tirkce kullanim kilavuzu veya tam
tercime edilmis Tiirk¢e kullanim kilavuzuna sahip olmalidir.

En az 2 y1l garanti kapsaminda olmal1 ve iiretim hatalarina kars1 garanti siiresince yenisi

veya iist modeli ile degistirme garantisi olmalidir.

9.iSIN TEKNIK OZELLIiKLERI

1-ONAP

Genel Ozellikler

Teklif edilecek {irtin en az 72TB hafiza kapasitesine sahip olmalidir



Teklif edilecek iiriin cihaz lizerinde en az 1 adet USB 3.0 girisi olmalidir

Teklif edilecek iiriin cihaz lizerinde Gigabit Ethernet portu olmalidir

Teklif edilecek {iriin yaninda gii¢ kablosu gii¢ kaynagi olmalidir

Teklif edilecek {irtin hizli kurulum kilavuzu ve ayn1 zamanda bir arayiizii olmalidir
Teklif edilecek iirtin boyutlar1 en az 232mm*170mm*192mm olmalidir

Teklif edilecek iirtin en az 600W gii¢ iinitesi ile beraber gelmelidir

Teklif edilecek iiriin en az 4GB 6n bellege sahip olacaktir.

2-STROGA YENILEME VE GUNCELLEME (DiSK+KART)

=

Dis

2.5 ing¢ olmalidir

20 th

Mekanik sabit disk

Esata

Veri aktarim hiz1 281 megabytes
Disk arabirim aktarim hizi 6 Gbit/s
7200 rpm standart baglanti

Storage karti
Dell dI380 kart

24 adet bellek yuvast olmalidir.
Cpu soket sayis1 2 adet
Ethernet girisi 1 adet

4 adet 1 gb baglant1 noktasi

3-SUNUCU ANAKARTI

Teknik Ozellikler

Teklif edilen cihaz en az 3200 mhz olmalidir

Teklif edilen cihaz en az 2 adet TYPE-C,en az 4 adet USB girisi bulundurmalidir
Teklif edilen cihazda en az 5 adet RAM slotu bulunmalidir

Teklif edilen cihaz WIFI 6 6zelligini desteklemelidir

Teklif edilen cihazda sogutma bloklar1 bulunup en az %85 verimlilikte calismalidir
Teklif edilen cihazda ethernet girisi olmaldir

Teklif edilen cihaz en fazla 5 kg agirliga sahip olmalidir.



4-AKILLI TAHTA

Teknik Ozellikler

Sartnamede istenilen bilgisayar dokunmatik AKILLI TAHTA olmalidir.

Ekran Ozellikleri

Ekran Boyutu : en az 65 ing¢ olmalidir ayn1 zamanda asagidaki 6zellikleri
saglamalidir.

Arka Aydinlatma Tiirii : Direct-Type LED

Parlaklik (Nits) : 350 cd/m?

Dogal Coziintirliikk : UHD /3840 x 2160 / HDR10

Goriintli Orant : 16:9

Kontrast Orani : 4000:1

Dinamik Kontrast Orani1 : 30000:1

Panel Omrii : 30000 Saat

Tepki Siiresi : 8 ms

Aktif Alan (G x Y) : 1428 x 804 mm

Goriis Agist : 178° Dik., 178° Yat. - (89U/89D/89L/89R) @ CR>10
Renk Degeri : 1.07 B (10-bit)

Yenileme Hizi : 60 Hz

Cam : 4 mm kalinlastirilmis, parlamaz

Dahili Sistem Ozellikleri

Islemci Intel i5 olmalidir
Hafiza birimi HDD ve en az 256 GB olmalidir
Bellek olarak en az 8 GB Ram’ e sahip olmalidir

Baglanti1 Secenekleri

En az 1 adet VGA girisi olmalidir.

1 adet HDMI 2.0, 1 adet Kulaklik(Line-out), 1 adet Harici Sensor( RJ12 ),1 adet
1xUSB 2.0

Kizilotesi Alicist bulunmali ve ayn1 zamanda ¢ergeveye sabitlenmis olmalidir.
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