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1.AMAÇ  

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi tarafından ihtiyaç duyulan ENGELLİ 

PLATFORMU işinin yapımı amacıyla bu teknik şartname hazırlanmıştır. 

 

2-İŞİN KONUSU 

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi engelli (lifti) platformu asansör yapım işidir. 

 

3.İŞİN KAPSAMI 

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Avrupa MYO binasına 5 duraklı engelli lift asansörü 

yapım işidir 

 

4-İHALE  

• İhale Yılı: 2025 

• İhale Adı: Engelli Platformu Yapım İhalesi 

• İhale No: 2025/1 

 

 

5.TANIMLAR  

• İdare: Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi 

• Yüklenici: İşi yüklenmek üzere teklif veren gerçek ve tüzel kişi 

• Taraflar: İdare ve Yüklenici Firma 

 

 

6.İŞVEREN VE İŞİN YAPILACAĞI YER 

• Kurum: Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi 

• Adres: Yeniköy Merkez Mah. Ilıca Cad. No:29 Başiskele / İZMİT 

• İşin Yapılacağı Adres: Yeniköy Merkez Mah. Ilıca Cad. No:29 Başiskele / 

İZMİT 

 

 

 



7.İLETİŞİM 

• Telefon: 0262 999 80 85 

               0850 450 28 28 

 

• E-Mail: info@kocaelisaglik.edu.tr 

• Web: www.kocaelisaglik.edu.tr 

 

• Yetkili Birim: İdari ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı 

• E-Mail: erhan.emiroglu@kocaelisaglik.edu.tr 

 

 

8.GENEL HÜKÜMLER 

• Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi ‘İdare’, teklifi hazırlayacak firma ise 

‘Yüklenici’ kısa adlarıyla anılmıştır. 

• Yüklenici, bu şartnamenin tüm maddelerine eksiksiz, şüpheye yer vermeyecek açıklıkta, 

net ve anlaşılır şekilde cevap verecektir.  

• Yüklenici, “Genel Hükümler” ve “Teknik Özellikler” başlıkları altındaki şartname 

maddelerinde istenilen hususların sağlanıp sağlanmayacağı konusunda cevap verirken 

“okunmuş, anlaşılmış, kabul edilmiştir” ifadelerini kullanacak; açıklama gerektiren 

hallerde hiçbir farklı yoruma meydan vermeyecek şekilde net cevaplar verecektir. 

• Teknik Şartnamede belirtilen bütün işler sözleşme imzalandıktan en geç (70)yetmiş gün 

içerisinde, Yüklenici firma tarafından İdare’ye teslim edilecektir. 

• Sözleşme imzalandıktan sonra iş başlangıcında Yüklenici’ye kısmi avans verilecektir. 

 

9.İŞİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ 

A) İŞİN DETAYLARI 

• Dikey kapalı tip engelli platformu olacaktır 

• Platform 5 duraklı olacaktır 

• Platform 1600x1600 ölçülerinde olacaktır 

• Platform için 2 yıl malzeme ve 5 yıl yedek parça bulundurma garantisi olacaktır 

• Asansör kuyusu olmayacaktır 

• Dış kabin elektrostatik boyalı krom saç kaplama olacaktır 

• Platform zemininde kaydırmaz bant olacaktır 
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• Platform Avrupa MYO dış cephesine yapılacaktır 

• İstekli firmaların keşif işlemleri için 11 Ocak 2024 ve 12 Ocak 2024 Tarihlerinde 

üniversite kampüsünde olmaları gereklidir 

• İstekli firmalar gerekli keşif işlemlerini yapmadan ihaleye teklif vermeleri durumunda 

üniversite tarafından yayınlanan teknik şartnameye bire bir uymak ve işi şartnameye 

göre yapmak zorundadır 

• Yüklenici firmaların teknik şartnameye birebir uymaları gerekmektedir. İzinsiz, harici 

yapılacak değişiklikler için idare tarafından hiçbir ücret ödenmeyecektir. 

• İdare uygun görmesi halinde işlerle ilgili değişiklik yapabilir. Değişikliklerden dolayı 

ilave fiyat oluşabilecek işlerle ilgili tutarı idare karşılayacaktır. 

• Yüklenici firma işi başlamandan önce çalışanlar ve çevre güvenliği açısından her türlü 

iş güvenliği ve sağlığı tedbirlerini almak zorundadır 

• Yüklenici iş ile ilgili yapacağı her türlü değişiklikten dolayı idareden onay almak 

zorundadır. Onaysız yapılan ilave işlerden idare sorumlu olmayacak ve hiçbir ödeme 

yapmayacaktır 

 

B) ASANSÖR ÖZELLİKLERİ 

Kullanım Amacı                     Engelli Platformu 

Tahrik Şekli                            Vidalı veya BLAIN Hidrolik 

Taşıma Kapasitesi                  400 kg 

Çalışma Hızı                            0,15 m/sn 

Kapı Emniyet Kilidi               IP67 Su geçirmez Kendinden bobinli İthal PIZZATO 

Çelik Konst. Yapısı                 Modüler (2 mm DKP sacdan imal) 

Besleme Enerjisi                      220 V veya 380 VAC 

Motor Gücü                             2,2 Kw 3 Faz Asenkron AEMOT/WAT/VOLT 

Kumanda Panosu                    Mikroişlemci kontrollü vvvf'li yumuşak kalkış ve duruş 

özelliğine sahip (OMRON/FUJİ SÜRÜCÜ) 

Standart Dış Ölçüler     160x160 cm / 150x150 cm / 140x140 cm / 130x130 cm / 

120x120 cm / 110x110 cm 

Standart Platform Ölçüleri     110x140 cm / 100x130 cm / 90x120 cm / 80x110 cm / 

70x100 cm / 60x 90 cm 

Kat Kapı Ölçüleri Maks.          90x200 cm / 90x200 cm / 90x200 cm / 80x200 cm / 70x200 

cm / 60x200 cm 

Kat Kapı Özellikleri                  Geniş Camlı, Kanatlı Kapı, Manuel 

Kuyu Çukuru                             12 cm (Rampa ile gerektirmez) 

Son Kat Mesafesi Maks.            220 cm (Çatı hariç - Çatı yüksekliği 25 cm) 

Ses Anons Sistemi                       Türkçe, Arapça, İngilizce dillerinde 



Platform Butonu                          Yön (kat) butonları, Display ekran, Acil Stop, Duafon, 

Alarm, Fan (Butona basıldığı müddetçe hareket eder, totman prensibi) 

Kat Butonu                                    Çağrı butonu (Braile Alfabeli) 

Kurtarma                                       UPS ile otomatik ve manuel kurtarma 

Seyir Mesafesi Maks.                    18 metre 

Durak Sayısı Maks.                       6 durağa kadar 

Metal Aksam Yüzeyi                     Polyester Elektrostatik Boya 

Standart Boya Renkleri                RAL 7016 Texture / 7035 Pütürlü / 7040 Düz parlak 

Dış Cephe Kaplama                       4+4 Şeffaf lamine cam ve/veya 12 mm alev almaz panel 

Ölü Adam Modu                            Var 

Kata Tamamlama                          Var 

Çift Yönlü Haberleşme                  Var 

Giriş Rampası                                 Var (Kuyu çukuru olan projelerde gönderilmez) 

Platform Zemini                              Kaydırmaz bant 

Güvenlik Direktifleri                       2006/42/EC -  TS ISO 9386-1 Makine Emniyeti 

Yönetmeliği 

İlgili Standart                                    TS EN 81-41 

Sesli Anons Sistemi                      İstenilen diğer dillerde proğramlanabilir  

Acces Geçiş Kontrol                         Manyetik kart okuyucu ile kumanda edilebilir 

Dahili Kurtarma Sistemi                 Platform içerisinden kendinizi kurtarma yapabilirsiniz 

Metal Aksam Yüzeyi                        Galvaniz kaplama, Paslanmaz krom kaplama, Kataforez 

kaplama v.b. özel kaplama  

Boya Renkleri                                    Standart boya renklerimiz haricinde istenilen ral rengi 

veya desenli boyama yapılabilir 

Dış Cephe Kaplama                           Farklı renklerde cam kaplama yapılabilir (lamine olmak 

şartı ile) 

Platform Zemini                                 Mimari yapınıza uygun PVC, Parke, fayans vb. 

malzeme yapılabilir 

 

 

 

Yukarıda açıkça belirtilen ve 9 maddeden oluşan ihale teknik şartnamesini okudum, uygunluğunu kabul ederek  

 

…../…../……. Tarihin de imzaladım 

 

  
      KOCAELİ SAĞLIKVE TEKNOLOJİ                                                        İSTEKLİ 

                            ÜNİVERSİTESİ 

                Okudum, kabul ediyorum 

                                İmza 

 


